Zalacznik nr 2

MODULY OCENY ZGODNOSCI PODSYSTEMOW Z WEASCIWYMI
KRAJOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI I DOKUMENTAMI
NORMALIZACYINYMI, KTORYCH ZASTOSOWANIE UMOZLIWIA SPELNIENIE
ZASADNICZYCH WYMAGAN SYSTEMU KOLEI ORAZ WYKAZ PARAMETROW
POJAZDU KOLEJOWEGO DO SKONTROLOWANIA, W CELU SPRAWDZENIA
ZGODNOSCI TECHNICZNEJ MIEDZY POJAZDEM KOLEJOWYM A SIECIA
KOLEJOWA

Moduly oceny zgodno$ci podsysteméw z wlasciwymi krajowymi specyfikacjami
technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, ktorych zastosowanie umozliwia

spelnienie zasadniczych wymagan systemu kolei

Oceng zgodnosci podsystemow z wlasciwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i
dokumentami normalizacyjnymi, ktéorych zastosowanie umozliwia spelnienie
zasadniczych wymagan systemu kolei, przeprowadza si¢ zgodnie z modutem:

1) B w potaczeniu z modutem D,

2) B w potaczeniu z modutem F,

3) H1
- okreslonym w zalgcznika II do decyzji Parlamentu Europejskiego 1 Rady nr
768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspolnych ram dotyczacych
wprowadzania produktow do obrotu, uchylajacej decyzj¢ Rady 93/465/EWG (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 82).

Wykaz parametrow pojazdu kolejowego do skontrolowania, w celu sprawdzenia

zgodnosci technicznej migdzy pojazdem kolejowym a siecia kolejowa

1. Dokumentacja ogdélna z uwzglednieniem opisu nowego, odnowionego lub
zmodernizowanego pojazdu kolejowego 1 jego przeznaczenia, projektu, napraw,
informacji dotyczacych eksploatacji i utrzymania, dokumentacji techniczne;.

2. Konstrukcja i czgsci mechaniczne, w tym integralno$¢ mechaniczna 1 interfejs miedzy

pojazdami kolejowymi z uwzglednieniem urzadzen ciggtowo-zderznych, przejsé



miedzywagonowych, wytrzymato$¢ konstrukcji  pojazdu kolejowego 1 jego
wyposazenia, pojemnos¢ tadunkowa, bezpieczenstwo bierne, w tym zewnetrzna i
wewnetrzna wytrzymatos¢ zderzeniowa.

. Wspotdziatanie pojazdu kolejowego z torem i zagadnienia skrajni, w tym interfejsy
mechaniczne z infrastrukturg z uwzglednieniem zachowania statycznego i
dynamicznego, skrajni budowli i1 skrajni ladunkowej, szerokosci toru, uktadow
biegowych.

. Urzadzenia hamowania, w tym urzadzenia zapobiegajace poslizgowi kot i urzadzenia
sterowania hamowaniem, oraz skuteczno$¢ hamowania stuzbowego, naglego i
postojowego.

. Urzadzenia dla pasazerdéw i otoczenie, w ktorym podrézuja pasazerowie, w tym okna i
drzwi oraz wymogi w zakresie dostosowania pojazdu kolejowego dla oséb
niepelnosprawnych i 0s6b o ograniczonej sprawnos$ci ruchowe;.

. Warunki $rodowiskowe i skutki dziatania sit aerodynamicznych: wplyw §rodowiska na
pojazd kolejowy oraz wptyw pojazdu kolejowego na $rodowisko, w tym warunki
aecrodynamiczne oraz interfejs miedzy pojazdem kolejowym a czes$cig przytorowa
systemu kolei Unii 1 interfejs migdzy pojazdem kolejowym a otoczeniem.

. Wymogi w zakresie zewngetrznych systemOw ostrzegania, oznakowania, funkcji i
integralno$ci oprogramowania: zewnetrzne systemy ostrzegania, oznakowanie,
funkcjonalno$¢ 1 integralno$¢ oprogramowania, w tym funkcje dotyczace
bezpieczenstwa majace wplyw na zachowanie pociagu oraz magistrala komunikacyjna
pociagu.

. Pokladowe systemy zasilania i sterowania, w tym poktadowe systemy napedu, zasilania
1 sterowania, a takze interfejs miedzy pojazdem kolejowym a infrastrukturg zasilajaca
oraz wszystkie aspekty kompatybilno$ci elektromagnetycznej, w tym dopuszczalne
poziomy zaktocen generowanych do sieci trakcyjnej oraz wplywu zakiécen na
urzadzenia sterowania ruchem kolejowym, poziomy zaktocen generowanych wewnatrz
1 na zewnatrz pojazdu kolejowego oraz rejestratory parametrow jazdy.

. Urzadzenia dla personelu, interfejsy i srodowisko: urzadzenia poktadowe, interfejsy,
warunki 1 $rodowisko pracy dla personelu, w tym wymagania kabiny maszynisty i
interfejsu miedzy pojazdem kolejowym a maszynista, druzyng trakcyjng, personelem

poktadowym i pasazerami.



10.

11.

12.

13.

14.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe 1 ewakuacja: rodzaj zastosowanych materiatow 1
wyrobow, wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe, oznakowanie awaryjne i
gasnice.

Obsluga, w tym urzadzenia pokladowe i interfejsy przeznaczone dla czynno$ci
obstugowych.

Poktadowe urzadzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociggu i poktadowe urzadzenia
sterowania ruchem kolejowym, w tym wszystkie urzadzenia poktadowe niezbgdne dla
zapewnienia bezpieczenstwa oraz poktadowe urzadzenia bezpiecznej kontroli jazdy
pociggow dopuszczonych do jazd po sieci kolejowej, oraz wplyw tych urzadzen na
urzadzenia przytorowe.

Wymogi eksploatacyjne, w tym szczegdlne wymogi eksploatacyjne dla pojazdow
kolejowych z uwzglednieniem trybu pracy podczas awarii i przywracania sprawnosci
pojazdu kolejowego.

Kwestie dotyczace tadunkow, w tym szczegdlne wymogi dotyczace zabezpieczenia
fadunkéw 1 ochrony s$rodowiska z uwzglednieniem specjalnego wyposazenia

wymaganego dla przewozu towar6w niebezpiecznych.
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