Projekt 16.04.2021 r.

ROZPORZADZENIE

MINISTRA ZDROWIAD

w sprawie oznaczenia systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w

zakresie umundurowania czlonkow zespolow ratownictwa medycznego?

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i1 2401 oraz z 2021 r. poz. 159)

zarzadza si¢, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:
1) wzor graficzny systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej ,,systemem”,
bedacy jego oznaczeniem,;
2) sposob oznakowania:
a) jednostek systemu,
b) kierujacego akcja medyczna,
¢) os6b wykonujacych medyczne czynnos$ci ratunkowe,
d) ratownikéw z jednostek wspotpracujacych z systemem, o ktérych mowa w art. 15 ust.
1 pkt 9 ustawy z dnia 8§ wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie
Medycznym, zwanej dalej ,,ustawg”;

3) wymagania w zakresie umundurowania cztonkoéw zespotow ratownictwa medycznego.

§ 2. Wzdér graficzny systemu, bedacy jego oznaczeniem, okres$la zalacznik nr 1 do

rozporzadzenia.

§ 3. Sposob oznakowania jednostek systemu okresla zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

D Minister Zdrowia kieruje dzialem administracji rzadowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu dziatania Ministra
Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

2 Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ......... pod numerem ..........
zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktore
wdraza postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzeénia 2015
r. ustanawiajacej procedur¢ udzielania informacji w dziedzinie przepisow technicznych oraz zasad
dotyczacych ustug spoleczenstwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).



§ 4. 1. Kierujacy akcja medyczng posiada kamizelke ostrzegawcza, zgodng z Polska
Norma® o barwie fluorescencyjnej zoltej, z pasami z materialu odblaskowego co najmnie;j
klasy 1, zgodnie z Polskg Normga tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego na plecach i z
przodu po lewej stronie, o tresci: ,,KIERUJACY AKCJA MEDYCZNA™.

2. Wysoko$¢ nadruku, o ktorym mowa w ust. 1, wynosi:

1) z przodu 5 cm;

2) na plecach 15 cm.

§ 5. 1. Osoby wykonujagce medyczne czynno$ci ratunkowe, z wylaczeniem osob
wykonujagcych medyczne czynnosci ratunkowe w lotniczych zespotach ratownictwa
medycznego, sa oznakowane, w zaleznosci od petnionej funkcji, przez umieszczenie na
umundurowaniu naszywki z przodu oraz nadruku koloru czarnego na plecach na materiale
odblaskowym albo na tasmie samosczepnej:
1),,LEKARZ”;

2) ,,PIELEGNIARKA” albo ,,PIELEGNIARZ”;
3) ,RATOWNIK MEDYCZNY"”.
2. Wysoko$¢ naszywki, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi 5 cm.

3. Wysokos$¢ nadruku, o ktorym mowa w ust. 1, wynosi 15 cm.

§ 6. Ratownicy z jednostek wspolpracujacych z systemem, o ktéorych mowa w art. 15
ust. 1 pkt 9 ustawy, sa oznakowani przez umieszczenie na odziezy zewnetrznej:
1) naszywki z przodu o wysokos$ci 5 cm z napisem ,,RATOWNIK?”;
2) nadruku na plecach o wysokosci 15 cm z napisem ,,RATOWNIK™;

3) naszywki z nazwa jednostki wspolpracujacej z systemem.

§ 7. Wymagania w zakresie umundurowania cztonkow:
1) zespolow ratownictwa medycznego okresla zatacznik nr 3 do rozporzadzenia;

2) lotniczych zespotow ratownictwa medycznego okresla zatacznik nr 4 do rozporzadzenia.

§ 8. Umundurowanie cztonkdéw zespotdw ratownictwa medycznego, zakupione lub
wydane przed dniem wej$cia w Zycie niniejszego rozporzadzenia, niespelniajace wymagan
okreslonych w zalaczniku nr 3 i 4 do rozporzadzenia, moze by¢ uzywane do wyczerpania

zapasOw magazynowych lub jego zuzycia, jednak nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2026 r.

3 PN-EN ISO 20471:2013 lub norma jg zastepujaca.



§ 9. Dysponent zespolow ratownictwa medycznego speilni wymaganie okreslone w

zataczniku nr 2 do rozporzadzenia do dnia 1 stycznia 2029 r.

§ 10. Traci moc rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
oznaczenia systemu panstwowe ratownictwo medyczne oraz wymagan w zakresie

umundurowania cztonkéw zespotow ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 2487).

§ 11. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOSC POD WZGLEDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Damian Jakubik
Dyrektor
Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Zataczniki do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia .... 2021
r. (Dz. U. poz. ....)

Zatacznik nr 1

Wzér graficzny systemu, bedacy jego oznaczeniem, zastrzezonym dla systemu

Panstwowe Ratownictwo Medyczne




Zatacznik nr 2
Sposob oznakowania jednostek systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne
I. Oznakowanie zespoldw ratownictwa medycznego.

Zespot ratownictwa medycznego jest oznakowany przez umieszczenie na
specjalistycznym $rodku transportu sanitarnego barwy zottej:

1) wzoru graficznego systemu z tylu, na dachu i po bokach, w tylnej czesci pojazdu, o
$rednicy 50 cm;

2) nadruku lustrzanego ,,AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokosci
znakow co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku ,,AMBULANS”
barwy czerwonej lub, o wysokosci znakéw co najmniej 10 cm takze z tyhu pojazdu;

3) po obu bokach, w tylnej czesci pojazdu, nadruku barwy czerwonej:

a) ,,P” — w przypadku podstawowego zespotu ratownictwa medycznego,
b) ,,S” — w przypadku specjalistycznego zespotu ratownictwa medycznego
—w okregu o $rednicy co najmniej 40 cm, o grubosci linii kota 1 liter 4 cm;

4) trzech paséw odblaskowych:

a) typu 3 barwy czerwonej o szerokosci co najmniej 15 cm, umieszczonej w obszarze
pomiedzy linig okien i nadkolami,

b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokosci co najmniej 15 cm, umieszczonej wokot
dachu,

¢) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczonej bezposrednio nad pasem, o ktorym
mowa w lit. a;

5) logotypu lub nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu na dolnej
czesci drzwi kierowcy i1 pasazera.

6) kryptonimu zespotu ratownictwa medycznego okreslonego w Systemie Wspomagania
Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) po bokach i z tylu
pojazdu, pod okregami z oznaczeniem zespotu, o ktorych mowa w pkt 3, o wysokosci

liter 10 cm 1 barwie czerwonej, w tylnej czesci pojazdu.

II. Oznakowanie lotniczych zespotow ratownictwa medycznego.

1. Lotniczy zespot ratownictwa medycznego jest oznakowany przez umieszczenie na
statku powietrznym (ptatowcu) barwy zolte;j:
1) wzoru graficznego systemu, na bocznej powierzchni kadluba, w miejscu dobrze

widocznym, o $rednicy co najmniej 35 cm;



2) paséw barwy czerwonej lub niebieskiej wzdluz kadtuba, o statej lub zmiennej szerokosci
(w zaleznosci od ilosci dostepnego miejsca), umieszczonych poziomo pod linig okien
bocznych oraz skosnie w tylnej czesci kadluba w kierunku belki ogonowej;

3) napisu ,,LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE” z boku, pod lub nad linig okien,
barwy biatej, czarnej lub niebieskiej, o wysokosci znakow co najmniej 8 cm;

4) napisu ,,HEMS” barwy biatej, czarnej lub niebieskiej na bocznej powierzchni kadtuba, o
wysokos$ci znakéw co najmniej 10 cm;

5) wzoru graficznego systemu, na spodniej czesci kadtuba, w kierunku przodu kadtuba, o
srednicy co najmniej 50 cm.

2. Lopaty wirnika no$nego (oraz innych wirujacych lub niebezpiecznych elementow
konstrukcji, np. $miglta ogonowego, jezeli wystepuja) sa pomalowane w ostrzegawczym
schemacie barwnym, jaskrawym i kontrastowym.

3. Dopuszcza si¢ malowanie elementéw konstrukcji statku powietrznego,
niewymienionych w ust. 2, barwa inng niz zo6tta, o ile poprawi to jego bezpieczenstwo

uzytkowania lub funkcjonalnos¢.

III. Oznakowanie szpitalnych oddziatéw ratunkowych.

1. Szpitalny oddziat ratunkowy oznakowany jest niebieskg tablica o wymiarach 90 cm x
90 cm, na ktorej sa umieszczone napisy w kolorze biatym ,,SZPITALNY ODDZIAL
RATUNKOWY” oraz ,,EMERGENCY” o wysokosci znakéw 10 cm oraz biaty krzyz o
wymiarach 20 cm x 20 cm.

2. Oznakowanie umieszcza si¢ przy wejsciu gtownym do szpitalnego oddziatu
ratunkowego oraz na znakach drogowych oznaczajacych droge dojazdu do szpitala, w ktérym

miesci si¢ szpitalny oddzial ratunkowy.

SZPITALNY
ODDZIAL
RATUNKOWY

EMERGENCY




Zatacznik nr 3

Umundurowanie cztonkow zespotow ratownictwa medycznego o barwie i wzorze

zastrzezonym dla systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne

Tabela. Umundurowanie letnie i zimowe cztonkdéw zespotow ratownictwa medycznego™

Lp. |[Element Opis
umundurowania
1 2 3
Umundurowanie letnie
1 Bluza a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Norma!

b) material typu Rip — Stop

c¢) dlugi rekaw, kolnierzyk z usztywnieniem lub stojka

d) z przodu na wysokosci klatki piersiowej dwie naszywane
kieszenie o wymiarach okoto 13cm x 17cm, umieszczone
symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami
zapinanymi na metalowe zatrzaski, w lewej klapce wloty na dlugopis

¢) oznakowania:

- z przodu po prawej stronie, nad prawa kieszenig naszywka z
pierwszg literg imienia 1 nazwiskiem z materiatu odblaskowego,
mocowana przy pomocy tasmy samosczepnej

- naszywka z przodu odziezy po lewej stronie (nad lewa kieszenia),
z nazwa funkcji z materiatu odblaskowego

- nadruk na plecach z nazwg funkcji z materiatu odblaskowego

f) mankiet z regulacja, zapinany na metalowe (nierdzewne)
zatrzaski, przy mankiecie rozcigcie o dtugosci okoto 12cm

g) na ramionach pagony zapinane na zatrzaski, na pagonach nadruk z
krzyzem ratowniczym sze$cioramiennym

h) karczek z tytu przechodzacy do przodu, z tytu ponizej karczka
dwie zaktadki

1) rekawy z podtrzymywaczami (zapinanymi na zatrzaski),
umozliwiajgcymi podpiecie rekawow na wysokosci tokcia

j) na lewym rekawie (na wysokos$ci ramienia) naszywana kieszonka
o wymiarach okoto 11cm x 12 cm z trzema otworami, np.: na
dhugopis oraz naszywka ze wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne z materialu odblaskowego

k) na prawym rgkawie na wysokosci ramienia naszywka z biato-
czerwong flagg o wymiarach 2,5cm x 4cm

1) z przodu na lewej kieszeni nadruk z logo dysponenta z materialu
odblaskowego

m) wstawki w kolorze czarnym:

- stojka (strona wewngtrzna i zewngtrzna),

- karczek z tytu przechodzacy do przodu,




- pagony,

- mankiet i wykonczenie rozcigcia przy mankiecie,

- kieszenie wraz z klapami.

Wzor bluzy

NAZWISKORERIFUNKCJA |

Koszulka (typu T-
shirt lub polo)

a) material o oporze pary wodnej nie wigkszym niz 5 m? x Pa/W

b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Norma!

¢) na lewym rekawie nadruk z wzorem graficznym systemu
Panstwowe Ratownictwo Medyczne z materialu odblaskowego

d) na prawym rgkawie na wysoko$ci ramienia naszywka z biato-
czerwong flaga o wymiarach 2,5cm x 4cm

e) z przodu po lewej stronie w gornej czegsci nadruk z funkcja

f) koszulka krotki r¢kaw typu polo zapinana na guziki w kolorze
czarnym

g) nadruk na plecach z nazwga funkcji z materiatu odblaskowego

h) wstawki w kolorze czarnym

- kohierzyk,

- wykonczenie zapigcia z przodu

- pas o szerokosci 10 cm wzdhuz wewnetrznej cze$¢ rekawow i

bokoéw koszulki.

Wzor koszulki




Spodnie

FUNKCJA

FUNKCJA

a) barwa fluorescencyjna czerwona, klasa 2 w zakresie minimalne;j
powierzchni materiatow zapewniajacych widzialnos$¢ zgodnie z
Polskg Norma!

b) dwa rownolegle pasy z materialu odblaskowego o szerokosci 5
cm, zgodne z Polskg Norma"), rozmieszczone ponizej uda wokot
catego obwodu nogawek

c) kieszenie:

- dwie ponizej pasa z przodu, sko$ne, wpuszczane

- dwie z tylu wpuszczane, umieszczone symetrycznie po obu
stronach, z otworami przykrytymi klapkami na rzepy

- na nogawkach po zewnetrznych stronach na wysokosci /2 uda
kieszenie zewnetrzne o wymiarach 16 x 20 x 3 cm, przykryte
klapkami zapinanymi na rzepy, na prawej kieszeni naszyta
kieszonka na telefon komorkowy, przykryta klapka na rzep

- na lewej kieszeni naszyta kieszen na latarke diagnostyczna,
przykryta klapka od kieszeni

d) na wysokosci kolan wzmocnienia z bocznymi zaktadkami,
mozliwo$¢ umieszczenia we wzmocnieniach piankowych wkladek
ochronnych na kolana

e) u géry podtrzymywacze paska o szerokosci co najmniej 3 cm i
wysokosci co najmniej 5 cm

f) dtugo$¢ spodni do pasa z regulacja szeroko$ci w pasie

g) wstawki w kolorze czarnym:

- wloty do kieszeni gérnych skosnych — przod

- kieszenie boczne wraz z klapkami

- profilowane wzmocnienie na kolanach

- dolna cz¢$¢ nogawki do wysokosci dolnej krawedzi dolnego pasa
odblaskowego wokoét catego obwodu nogawek

- tyl spodni na wysokosci siedzenia, do pasa
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Wz6r spodni

Obuwie a) material: skéra lub oddychajace tkaniny typu goretex,
(calosezonowe) |impregnowane wodoodpornie
b) barwa czarna lub ciemnobragzowa
¢) wzor: wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia dla
obuwia catosezonowego ponad kostke, podeszwa antyposlizgowa,
olejoodporna
Kurtka a) barwa fluorescencyjna czerwona, klasa 2 w zakresie minimalne;j
(catosezonowa) [powierzchni materialdéw zapewniajacych widzialnos¢ zgodnie z

Polskg Norma?!

b) co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelno$ci i w zakresie
oporu pary wodnej, zgodnie z Polskg Normg?

¢) pasy z materiatu odblaskowego zgodnie z Polskg Norma"
rozmieszczone:

- na dole (nie mniej niz 5 cm od dolnej krawedzi) wokot catego
obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokosci

nie mniej niz 5 cm
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- nad $ciggaczem w pasie (nie mniej niz 5 cm od dolnego pasa
odblaskowego) wokot catego obwodu kurtki pas odblaskowy
umieszczony poziomo o szerokosci 5 cm

- na rekawach na wysokosci ramion pas odblaskowy umieszczony
poziomo o szerokosci 5 cm

- na r¢kawach na wysokosci ponizej tokcia (nie mniej niz 5 cm od
dolnej krawedzi rekawow) pas odblaskowy umieszczony poziomo o
szeroko$ci 5 cm

- minimalna powierzchnia materiatu odblaskowego 0,13 m?

d) kaptur doszyty na state 1 chowany w stdjce (zapinany na zamek
btyskawiczny spiralny), profilowany, zapobiegajacy sptywaniu
kropel deszczu po twarzy

e) na obwodzie czg$ci twarzowej kaptura, wokot pasa 1 dolne;j
krawedzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem $ciagajacym

f) co najmniej dwie kieszenie ze sko$nymi otworami zamykane na
zamek btyskawiczny umieszczone na dole z przodu symetrycznie
wzgledem zapigcia

g) co najmniej dwie kieszenie z przodu na wysokosci klatki
piersiowe] umieszczone symetrycznie po obu stronach zapigcia,
przykryte klapkami, w tym jedna kieszen o wymiarach
umozliwiajacych zmieszczenie przenosnego radiotelefonu

h) rekawy odpinane, taczone roztgcznie na zamek btyskawiczny
spiralny, przykryte plisami, z regulacja obwodu mankietow tasma
samosczepna na rzep, na tokciach wzmocnienia, na wewngtrzne;j
czeg$ci lewego rekawa pomigdzy mankietem, a dolnym pasem
odblaskowym wpuszczana kieszonka na karte magnetyczng zapinana
na zamek btyskawiczny spiralny

1) zamek btyskawiczny gldwnego zapigcia dwustronnie rozdzielczy

j) plisa/listwa przykrywajaca zapigcie glowne, zapinana na tasme
samosczepna

k) co najmniej dwie kieszenie wewnetrzne, z czego jedna kieszen
wewnegtrzna po lewej stronie

1) od wewnatrz wykonczona podszewka siatkowa lub materiatem
paroprzepuszczalnym

m) dlugos$¢ co najmniej do wysokosci bioder

n) oznakowania przodu:

- z przodu po prawej stronie, nad prawg kieszenig naszywka z
pierwszg literg imienia i nazwiskiem z materiatu odblaskowego,
mocowana przy pomocy tasmy samosczepne;j

— z przodu nad lewg gorng kieszenig naszywka z nazwg funkcji na
materiale odblaskowym

— na lewym rekawie na wysokosci ramienia wzor graficzny systemu
Panstwowe Ratownictwo Medyczne w postaci nadruku na materiale
odblaskowym

—na prawym rekawie (na wysokosci ramienia) naszywka z flaga
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biato czerwong o wymiarach 2,5 cm x 4cm oraz logo dysponenta
mocowane za pomoca tasmy samoszczepnej

0) oznakowania tytu:

— na wysokosci klatki piersiowej naszywka na materiale
odblaskowym ze wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne

— na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji

p) wstawki w kolorze czarnym:

— stojka (strona wewngtrzna i zewnetrzna),

— rekawy zewngetrzna cze$¢ (od tokcia do mankietu)

— mankiety na calym obwodzie

— przod 1 tyt na wysokosci barku

— plisa zapigcia gtdéwnego, plisy na kieszeniach skosnych 1
kieszeniach gornych

— kolor zamkoéw — czarny

Wzér kurtki
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Polar/kurtka letnia

a) zgodna z Polskg Norma?, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu
cieplnego, material: polar, softshell

b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polskg Norma!

¢) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skosSnymi
otworami zapinane na zamek blyskawiczny

d) zalecana jedna kieszen wewnetrzna z zapieciem otworu

¢) oznakowanie:

- z przodu po prawe;j stronie (nad gérng kieszenig) naszywka z
pierwszg literg imienia i nazwiskiem z materiatu odblaskowego,
mocowana przy pomocy tasmy samosczepnej

— z przodu po lewej stronie (nad gorng kieszenig) naszywka z
materiatu odblaskowego z nazwa funkcji

— na prawym ramieniu gornej czesci naszywka z logo dysponenta z

materialu odblaskowego
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— naszywka z materialu odblaskowego ze wzorem graficznym
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne na lewym rgkawie (na
wysokosci ramienia)

— na prawym rgkawie (na wysokosci ramienia) naszywka z flagg
biato-czerwong o wymiarach 2,5 cm x 4cm,

— z tylu naszywka z nazwg funkcji na materiale odblaskowym

f) opcjonalnie z kapturem

g) zapinana na zamek spiralny rozdzielczy

h) rekawy zakonczone mankietami

1) na calym obwodzie dolnej krawedzi bluzy odszyty tunel, ze
sznurkiem $ciggajacym

j) na wewnetrznej czgsci lewego rekawa, nad mankietem
wpuszczana kieszonka na karte magnetyczng zapinana na zamek
btyskawiczny spiralny

k) z przodu na wysoko$ci klatki piersiowej dwie kieszenie
wpuszczane o wymiarach 18cm x 13cm umieszczone symetrycznie
po obu stronach z pionowymi otworami zapinane na zamek
btyskawiczny spiralny

1) z przodu na dole dwie kieszenie wewngtrzne

m) wstawki w kolorze czarnym:

— stojka

— rekawy zewnetrzna cze$¢ (od tokcia do mankietu)

— mankiety na catym obwodzie

— przod 1 tyt na wysokosci barku

— na calym obwodzie od dolnej krawedzi bluzy na wysokos¢ 5 cm

— kolor zamkow — czarny

Wz6br podpinki
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Kamizelka

a) barwa fluorescencyjna czerwona, klasa 2 w zakresie minimalne;j
powierzchni materiatow zapewniajacych widzialnos$¢ zgodnie z
Polskg Norma!

b) dwa poziome pasy materiatu odblaskowego o szeroko$ci 5 cm,
spelniajgcego wymagania zgodne z Polskg Norma!), rozmieszczone
na dole (nie mniej niz 5 cm od dolnej krawedzi), wokot catego
obwodu, w odlegtosci od siebie nie mniejszej niz 5 cm

¢) rozmieszczenie 1 minimalna liczba kieszeni:

— z przodu na dole dwie naszywane kieszenie, zamykane na zamek
rozdzielczy spiralny o szerokosci 0,5 cm, umozliwiajacy otwarcie
catej kieszeni

— z przodu (nad dolnymi kieszeniami) na wysokosci klatki
piersiowej dwie naszywane kieszenie srodkowe przykryte klapkami
na rzepy

— w gdrnej czesci, po prawej stronie na barku, pas na uchwyt na
latarke taktyczna

— w gornej czesci (nad srodkowa kieszenig) ponizej obojczyka, po

lewej stronie dwie naszywane kieszenie, jedna kieszen na
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radiotelefon zapinana na nap z paskiem mocujagcym anteng
radiotelefonu do kamizelki, druga kieszen - z gumka do mocowania
nozyczek, zapinana na nap na wysokosci lewego obojczyka nap z
paskiem mocujgcym anteng radiotelefonu do kamizelki

d) oznakowanie przodu:

— z przodu po prawej stronie, na wysokosci lewych gérnych kieszeni
naszywka z pierwsza literg imienia i nazwiskiem z materiatu
odblaskowego, mocowana przy pomocy tasmy samosczepnej

— z przodu po lewej stronie na wysokosci klatki piersiowej (na klapie
srodkowej kieszeni) naszywka z nazwg funkcji na materiale
odblaskowym

e) oznakowanie z tytu:

— naszywka na wysokosci klatki piersiowej z nazwg funkcji na
materiale odblaskowym

— ponizej naszywka z wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne na materiale odblaskowym, znaki biate
wypetnione elementem odblaskowym o $rednicy 20 cm

f) kamizelka regulowana na bokach czarnymi pasami regulujacymi
(dolnym 1 gérnym), zakonczonymi plastikowymi zabezpieczeniami

g) na plecach siatka w kolorze czarnym na wysokosci od géry do
gornej krawedzi dolnych pasoéw regulujacych

h) na plecach od dotu do goérnej krawedzi dolnych pasow
regulujacych, na catej szerokosci wstawka z materialu zasadniczego
czerwonego fluorescencyjnego, doszyta do siatki

1) siatka i wstawka z materialu zasadniczego czerwonego
fluorescencyjnego, obszyta lamoéwka w kolorze wstawki

j) w gornej cze$¢ kamizelki na wysokosci karku doszyta migkka
tkanina zapobiegajaca otarciom karku

k) kamizelka rozpinana na zamek spiralny w kolorze czarnym

1) wstawki w kolorze czarnym

— kieszenie dolne i §rodkowe z elementami odblaskowymi, przy
czym dopuszcza si¢ modyfikacje liczby kieszeni

— mocowanie anteny

Wzor kamizelki
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Umundurowanie zimowe

Spodnie

a) barwa fluorescencyjna czerwona, klasa 2 w zakresie minimalnej
powierzchni materialdéw zapewniajacych widzialno$¢ zgodnie z
Polskg Normg!

b) zgodne z Polskg Norma?, co najmniej klasa 2 w zakresie
wodoszczelnos$ci 1 co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodne;j

c) do pasa lub z bawetem przednim i tylnym

d) dwa rownolegte pasy z materiatu odblaskowego o szerokos$ci 5
cm, zgodne z Polskg Norma"), rozmieszczone ponizej uda wokot
catego obwodu nogawek i jeden pas na spodniach z bawetem
przednio-tylnym, na wysokos$ci pasa wokot catego obwodu spodni

e) kieszenie:

— dwie ponizej pasa z przodu, sko$ne, wpuszczane

— dwie z tylu wpuszczane, umieszczone symetrycznie po obu
stronach z otworami przykrytymi klapkami na rzepy
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— na nogawkach po zewngtrznych stronach na wysokosci /2 uda
kieszenie zewngtrzne o wymiarach 16 x 20 x 3 cm, przykryte
klapkami zapinanymi na rzepy, na prawej kieszeni naszyta
kieszonka na telefon komorkowy, przykryta klapka na rzep

— na lewej kieszeni naszyta kieszen na latarke diagnostyczna,
przykryta klapka od kieszeni

f) na wysokosci kolan wzmocnienia z bocznymi zaktadkami,
mozliwo$¢ umieszczenia we wzmocnieniach piankowych wktadek
ochronnych na kolana

g) u géry podtrzymywacze paska o szerokosci co najmniej 3 cm i
wysokosci co najmniej 5 cm

h) wzdluz nogawek po zewngetrznej stronie wszyte zamki
btyskawiczne

1) dhlugos¢ spodni do pasa z regulacja szeroko$ci w pasie

j) wstawki w kolorze czarnym:

— wloty do kieszeni gornych sko$nych — przéd

— kieszenie boczne wraz z klapkami

— profilowane wzmocnienie na kolanach

— dolna czg$¢ nogawki do wysokosci dolnej krawedzi dolnego pasa
odblaskowego wokoét catego obwodu nogawek

— tyt spodni na wysokosci siedzenia, do pasa

Wz6br spodni
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Obuwie jak w sezonie letnim
3 Kurtka jak w sezonie letnim
Czapka a) zgodna z Polskg Normg?®), co najmniej klasa 2 w zakresie oporu
cieplnego

b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Norma!

c¢) naszywka z wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne wykonana na materiale odblaskowym

5 Rekawice a) material: skéra/tkanina/dzianina

b) ocieplane wewnetrzng warstwa termoizolacyjng

c¢) barwa czarna

“ Dla umundurowania letniego i zimowego czlonkOw zespolow ratownictwa
medycznego przyjeto, ze dopuszcza si¢ umieszczenie dodatkowych elementow
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poprawiajacych komfort pracy i funkcjonalno§¢ umundurowania oraz bezpieczenstwo pracy
spetniajace wymagania PN-EN ISO 20471:2013, p. 5.3 lub normy ja zastepujace;j.

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach

Lp. |[Element umundurowania Letnie Zimowe Wymagane
1 Bluza 2 tak

2 Koszulka (typu T-shirt lub polo) 2 tak

3 Spodnie 2 1 tak

4 Obuwie 1 tak

5 Kurtka 1 tak

6 Polar/kurtka letnia 1 tak

7 Kamizelka 1 Opcjonalnie
8 Czapka zimowa 1 tak

9 Rekawice 1 Opcjonalnie
10  |Czapka letnia 1 Opcjonalnie

D PN-EN ISO 20471:2013 lub norma jg zastepujaca;
2 PN-EN 343+A1:2008 lub norma jg zastepujaca;
3) PN-EN 14058:2018-02 lub norma jg zastepujgca.




Zatacznik nr 4
Umundurowanie cztonkéw lotniczych zespolow ratownictwa medycznego™)

Tabela 1. Umundurowanie letnie 1 zimowe cztonkéw lotniczych zespoldw ratownictwa

medycznego.

Lp. |Element umundurowania  |Opis

Umundurowanie letnie

1 Kombinezon lotniczy a) barwa czerwona, wstawki w kolorze czarnym

jednoczesciowy b) co najmniej po dwie kieszenie: piersiowe, biodrowe,

nogawkowe

c) oznakowania:

- z przodu po prawej stronie naszywka z pierwszg literg
imienia i nazwiskiem z materiatu odblaskowego,
mocowana przy pomocy tasmy samosczepne;j

- z przodu po lewej stronie naszywka
7 nazwa funkcji z materiatu odblaskowego, mocowana
przy pomocy tasmy samosczepne]

- na prawym rgkawie na wysoko$ci ramienia naszywka z
bialo- czerwong flaga o wymiarach 2,5cm x 4cm

- pod flaga naszywka z logo dysponenta mocowana przy
pomocy taSmy samosczepnej

- na lewym ramieniu naszywka z wzorem graficznym
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne

- na plecach nadruk z materialu odblaskowego z nazwa
funkcji

d) materiat odblaskowy — tasmy odblaskowe
rozmieszczone co najmnie;j:

- na rekawach wokot calego obwodu (powyzej stawu
tokciowego) pas odblaskowy

- na nogawkach wokot catego obwodu (ponizej stawu
kolanowego) pas odblaskowy

Wzor kombinezonu
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FUNKCJA

Y N\

2 Koszulka z krétkim lub a) barwa czerwona lub czerwona z czarnymi wstawkami

dlugim r¢kawem b) oznakowanie:

— na prawym rgkawie na wysokos$ci ramienia nadruk z
biato-czerwong flagg o wymiarach 2,5cm x 4cm

— na lewym r¢kawie nadruk z wzorem graficznym
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne z materiatu
odblaskowego

— z przodu po lewej stronie w gérnej czgsci nadruk z
funkcja

— na plecach nadruk z nazwg funkcji z materialu
odblaskowego

Wzor koszulki z krotkim rekawem
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FUNKCJA

Wz6r koszulki z dlugim rekawem

FUNKCJA

Spodnie letnie

a) barwa czerwona, lub czerwona z czarnymi wstawkami

b) co najmniej po dwie kieszenie biodrowe

c) opcjonalnie wzmocnienia z dodatkowej warstwy
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materiatu w miejscach narazonych na wycieranie np. na
wysokosci posladkow, krocza, kolan (wyprofilowanie
kolan), na dole nogawek od strony wewngtrznej

d) material odblaskowy — taSmy odblaskowe
rozmieszczone co najmniej:

- na nogawkach wokot calego obwodu (ponizej stawu
kolanowego) jeden pas odblaskowy

Wz6ér spodni letnich
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Kurtka letnia

a) tkanina zasadnicza o wlasciwoS$ciach wiatroszczelnych

b) lekka kurtka z oddychajaca ociepling syntetyczng
szybkoschnaca

c) barwa czerwona z czarnymi wstawkami

d) co najmniej po dwie kieszenie boczne 1 co najmnie;j
jedna kieszen wewnetrzna przy zapig¢ciu gldownym

e) oznakowanie opcjonalne:

— z przodu po prawej stronie naszywka z pierwszg literg
imienia 1 nazwiskiem z materialu odblaskowego,
mocowana przy pomocy tasmy samosczepne;j

— z przodu po lewej stronie naszywka
7z nazwa funkcji z materialu odblaskowego, mocowana
przy pomocy ta§my samosczepnej

— na prawym rgkawie na wysokos$ci ramienia naszywka z
biato- czerwong flagg o wymiarach 2,5¢cm x 4cm

— pod flaga naszywka z logo dysponenta mocowana przy

pomocy taSmy samosczepnej
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— na lewym ramieniu naszywka z wzorem graficznym
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne

— na plecach nadruk na materiale odblaskowym z nazwa
funkcji mocowany za pomocg ta§my samosczepnej

f) material odblaskowy — tasmy odblaskowe
rozmieszczone co hajmniej:

— na rekawach wokot catego obwodu (ponizej stawu
tokciowego) jeden pas odblaskowy

— na dole kurtki wokot catego obwodu jeden pas
odblaskowy

Wzor kurtki letniej
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Y

Umundurowanie zimowe

1 Kurtka a) tkanina zasadnicza — laminat z membrang
paroprzepuszczalng

b) szwy uszczelnione (podklejone)

c) barwa czerwona z czarnymi wstawkami

d) co najmniej dwie kieszenie boczne i co najmniej jedna
kieszenh wewngetrzna przy zapieciu gldéwnym

e) z kapturem

) oznakowanie:

— z przodu po prawej stronie naszywka z pierwszg literg
imienia i nazwiskiem z materiatu odblaskowego,
mocowana przy pomocy tasmy samosczepnej

— z przodu po lewej stronie naszywka
z nazwg funkcji z materiatu odblaskowego, mocowana
przy pomocy tasmy samosczepne;j

— na prawym rgkawie na wysokos$ci ramienia naszywka z
biato-czerwong flagg o wymiarach 2,5¢cm x 4cm

— pod flaga naszywka z logo dysponenta mocowana przy
pomocy taSmy samosczepnej

— na lewym ramieniu naszywka z wzorem graficznym
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne

— na plecach nazwa funkcji, na materiale odblaskowym,
mocowana za pomocg tasmy samosczepne;j

g) materiat odblaskowy — tasmy odblaskowe
rozmieszczone co najmniej:
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— na rekawach wokot catego obwodu (ponizej stawu
tokciowego) jeden pas odblaskowy

— w dole kurtki wokot catego obwodu jeden pas
odblaskowy

Wz6r kurtki

A

Kurtka — ocieplacz

a) tkanina wierzchnia z wykonczeniem DWR

b) lekka kurtka zimowa — wypeliona ociepling
syntetyczng
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c) barwa czerwona z czarnymi wstawkami

d) co najmniej dwie kieszenie boczne

e) oznakowanie opcjonalne:

— z przodu po prawej stronie naszywka z pierwszg literg
imienia 1 nazwiskiem z materiatu odblaskowego,
mocowana przy pomocy tasmy samosczepnej

— z przodu po lewej stronie naszywka
z nazwa funkcji z materiatu odblaskowego, mocowana
przy pomocy tasmy samosczepnej

— na prawym rgkawie na wysokos$ci ramienia naszywka z
biato- czerwong flaga o wymiarach 2,5¢cm x 4cm

— pod flaga naszywka z logo dysponenta mocowana przy
pomocy ta$my samosczepnej

—na lewym ramieniu naszywka z wzorem graficznym
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne

— na plecach nazwa funkcji z materiatu odblaskowego,
mocowana za pomocg tasmy samosczepnej

e) opcjonalnie material odblaskowy — tasmy odblaskowe
rozmieszczone np.:

— na rekawach wokot catego obwodu (ponizej stawu
tokciowego) co najmniej jeden pas odblaskowy

— w dole kurtki wokot catego obwodu co najmniej jeden
pas odblaskowy

Wzér kurtki — ocieplacza
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Spodnie

a) tkanina zasadnicza — laminat z membrang
paroprzepuszczalng

b) barwa czerwona z czarnymi wstawkami

¢) co najmniej po dwie kieszenie biodrowe

d) opcjonalnie wzmocnienia z dodatkowej warstwy
materialu w miejscach narazonych na wycieranie np. na
wysokosci posladkow, krocza, kolan (wyprofilowanie
kolan), na dole nogawek od strony wewng¢trznej

e) material odblaskowy — tasmy odblaskowe
rozmieszczone co najmniej:

— na nogawkach wokot catego obwodu (ponizej stawu
kolanowego) jeden pas odblaskowy

Wz6r spodni
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4 Bielizna zimowa bluza i kalesony z dzianiny koloru czarnego

Umundurowanie dodatkowe

1 Czapka letnia a) barwa czerwona lub czarna lub czerwono-czarna
2 Czapka zimowa a) barwa czerwona lub czarna lub czerwono-czarna
3 Kamizelka a) barwa czerwona (dopuszcza si¢ laczenie elementéw

kamizelki rowniez w kolorze czarnym)

b) materiat odblaskowy — tasmy odblaskowe — co
najmniej jeden pas wokot obwodu kamizelki

c) rozmieszczenie 1 liczba kieszeni zalezne od pelnionej
funkcji

d) oznakowanie opcjonalne:

— z przodu po prawej stronie naszywka z pierwsza litera
imienia i nazwiskiem z materiatu odblaskowego,
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mocowana przy pomocy tasmy samosczepne;j

— z przodu po lewej stronie naszywka
z nazwg funkcji z materiatu odblaskowego, mocowana
przy pomocy tasmy samosczepnej

— na plecach nazwa funkcji, na materiale odblaskowym,

mocowana za pomocg tasmy samosczepne;j

Wzéor kamizelki

Obuwie catoroczne

a) material: skéra naturalna lub laminat
paroprzepuszczalny

b) wodoodporne

c) wysokos$¢ cholewki uzalezniona od przeznaczenia
obuwia

d) wzmocniony nosek

e) podeszwa — odporna na dziatanie ropopochodnych

substancji chemicznych, antyposlizgowa




— 34 —

*) Dla umundurowania letniego i zimowego cztonkdéw lotniczego zespotu ratownictwa
medycznego dopuszcza si¢:

1) zastosowanie tkanin o barwie fluorescencyjnej czerwone;j;

2) umieszczenie dodatkowych elementéw poprawiajacych komfort pracy i funkcjonalnosé
umundurowania oraz bezpieczenstwo pracy.

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach

Lp. |Element umundurowania Letnie Zimowe Wymagane

1 Kombinezon lotniczy 2 Tak
jednoczesciowy

2 Koszulka z krétkim lub dtugim 2 Tak
rekawem

3 Spodnie letnie 2 0 Opcjonalnie

4 Kurtka letnia 1 0 Opcjonalnie

5 Kurtka 0 1 Tak

6 Kurtka-ocieplacz 0 1 Opcjonalnie

7 Spodnie 0 1 Tak

8 Czapka letnia 1 0 Opcjonalnie

9 Czapka zimowa 0 1 Tak

10  [Bielizna zimowa 0 2 Tak

11 |[Kamizelka 1 Opcjonalnie

12 |Obuwie catoroczne 2 Tak

Element umundurowania wymieniony w Ip. 1 moze by¢ stosowany zamiennie z elementami
umundurowania wymienionymi w Ip. 213 oraz 5 lub 61 7.




Uzasadnienie

Rozporzadzenie stanowi realizacje upowaznienia ustawowego zawartego w art. 38 ust. 3
ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 882, z pozn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg o PRM”. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
okre§la wzor graficzny systemu, sposob oznakowania jednostek systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne, kierujacego akcja medyczng, os6b wykonujacych medyczne
czynnosci ratunkowe oraz ratownikow z jednostek wspotpracujacych z systemem, o ktorych
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o PRM, czyli gltownie ze spotecznych organizacji
ratowniczych, a takze wymagania w zakresie umundurowania czlonkéw zespolow

ratownictwa medycznego.

Projektowane rozporzadzenie zawiera rozwigzania zblizone do przyjetych w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r w sprawie oznaczenia systemu
Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie umundurowania cztonkow
zespotow ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 2487), jednakze istotnie zmienia
charakterystyke dotychczas stosowanego umundurowania cztonkdéw zespolow ratownictwa
medycznego zardwno naziemnych, jak i lotniczych. Proponowane zmiany sg wynikiem
wieloletniej  obserwacji  uzytkowanego umundurowania, odpowiadajag  aktualnemu
zapotrzebowaniu oraz stanowig odpowiedz na wnioski zglaszane przez organizacje spoteczne
zrzeszajace personel uzytkujacy umundurowanie. Projekt rozporzadzenia wprowadza zmiany
o zroznicowanym charakterze, zasadniczo w wigkszosci sfer normowanych przez niniejsze

rozporzadzenie.

Zmianie ulega zalacznik nr 2, przede wszystkim w zakresie koloru specjalistycznego
srodka transportu sanitarnego. Obecnie ambulanse s3 koloru biatego lub zottego.
Wprowadzana zmiana ogranicza kolor tych pojazdow tylko do koloru zoéttego. Zmiana
przepisow w tym zakresie jest podyktowana koniecznos$ciag ujednolicenia kolorystyki
pojazdow wykorzystywanych w systemie Panstwowego Ratownictwa Medycznego. Na
dostosowanie wymagan w powyzszym zakresie przewidziano okres przejsciowy do dnia 31
grudnia 2029 r., co w petlni umozliwi dysponentom zespotow ratownictwa medycznego
wymian¢ ambulansow w ramach kosztéw eksploatacyjnych. Ponadto, doprecyzowano
elementy oznakowania specjalistycznego S$rodka transportu sanitarnego, w szczegolnosci
przez dodanie kryptonimu zespolu ratownictwa medycznego okreslonego w Systemie

Wspomagania Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa Medycznego.
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Projekt rozporzadzenia wprowadza zmiany w zalaczniku nr 3 (tabela nr 1 i nr 2) do
rozporzadzenia. Zmiany dotycza glownie charakterystyki poszczegdlnych elementéw
umundurowania. Dotychczas stosowang koszule zastapiono bardziej uniwersalng bluza ze
wzmocnionej tkaniny typu Rip — Stop, zrezygnowano z obowigzku wykorzystywania czapki
letniej oraz wprowadzono rysunki pomocnicze obrazujace w sposob graficzny elementy

umundurowania.

Ponadto, w projekcie rozporzadzenia wprowadzono zmiany dotyczace oznaczenia
funkcji 1 nazwiska tozsame z oznaczeniami przyjetymi w innych stuzbach (Panstwowa Straz
Pozarna, Policja, Sity Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Straz Graniczna), przez noszenie
emblematéw funkcji i nazwiska odpowiednio po lewej i prawej stronie. Znormalizowano
rowniez umieszczenie flagi panstwowej na rekawie oraz znaku graficznego systemu
Panstwowe Ratownictwo Medyczne. Zmiany nie spowoduja wzrostu kosztow zakupu
umundurowania dla cztonkéw lotniczych zespotow ratownictwa medycznego, poniewaz nie

zmieni si¢ liczba elementéw umundurowania.

Projekt rozporzadzenia wprowadza takze zmiany w zalaczniku nr 4 (tabela nr 1 i nr 2)
do rozporzadzenia, ktory dotyczy umundurowania czltonkéw lotniczych zespolow
ratownictwa medycznego oraz precyzuje podstawowe wymagania jakie ma spehniac
umundurowanie. Zmiany normuja kolorystyke umundurowania okreslong barwa czerwong z
elementami wstawek w kolorze czarnym. Projekt wprowadza réwniez zmiany w zakresie
wymagan technicznych i uzytkowych w podziale na pory roku, w jakich przedmioty majg by¢
uzytkowane (lato, zima lub caly rok). Kombinezon lotniczy jednoczesciowy nie bedzie juz
ubiorem catorocznym — tylko uzywanym w okresie wiosna-jesien z uwagi na wprowadzane
zmiany w zakresie konstrukcji 1 gramatury uzytego materiatu. Zasadniczym argumentem do
zmiany umundurowania stosowanego w okresie letnim jest jego nieprzewiewnosc,
wynikajagca z obowigzku spelienia takich wymagan jak: trudnopalno$¢, odpornos$¢ na
oddzialywanie substancji chemicznych, wysoka widzialno$¢, wiasciwosci
antyelektrostatyczne. Powoduje to wysokie ryzyko przegrzania organizmu, z uwagi na
wysokie temperatury panujace w $migtowcu EC-135 1 brak klimatyzacji. Nowo
zaprojektowany kombinezon wykonany bedzie z przewiewnej 1 lekkiej tkaniny, a
ergonomiczny krdj zapewni wyzszy komfort jego uzytkowania. Ponadto zmniejszy sie
réwniez cena kombinezonu oraz wydtuzy si¢ okres uzytkowania z uwagi na wyposazenie

zatogi HEMS w dwa komplety odziezy. W pozostale pory roku lub chtodniejsze dni uzywana
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bedzie odziez przeciwwietrzna (kurtka letnia) i przeciwdeszczowa (membranowa kurtka i
spodnie zimowe). Bielizna zimowa oraz kurtka-ocieplacz zabezpiecza¢ beda uzytkownikow
przed wychtodzeniem organizmu w czasie akcji ratunkowych prowadzonych w ujemnych
temperaturach otoczenia oraz w niekorzystnych warunkach pogodowych (silny wiatr 1 opady
$niegu). Zmiany dotycza wigc rezygnacji z bluzy oraz koszulki polo. Z dotychczasowych
doswiadczen w uzytkowaniu tych czesci ubioru wynika, ze s3 one mato funkcjonalne i rzadko
uzywane przez cztonkéw zatogi. W zamian wprowadzona zostaje bielizna zimowa, kurtka-
ocieplacz oraz podzial na czapke letnig i zimowg. Proponowane zmiany poprawig komfort

uzytkowania odziezy, i umozliwig szerszy dostep do ofert producentow.

Rozporzadzenie nie spowoduje skutkéw finansowych dla dysponentéw jednostek
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne, ani dla jednostek wspolpracujacych z tym
systemem, gdyz zmiany beda nastepowaty stopniowo, a nowe wymagania w odniesieniu do

umundurowania stang si¢ obowigzkowe od dnia 1 stycznia 2027 .

Projekt regulacji zawiera przepisy techniczne. Projektowane rozporzadzenie jest objete
notyfikacja norm i aktéw prawnych umozliwiajaca uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w
procedurach wymiany informacji okreslonych w przepisach Wspolnoty Europejskiej zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania

krajowego systemu notyfikacji norm 1 aktow prawnych (Dz. U. poz. 2039, z pdzn. zm.).

Projekt rozporzadzenia spowoduje, ze podmioty lecznicze prowadzone przez
mikroprzedsi¢biorstwa, mate i1 §rednie przedsigbiorstwa beda zobowigzane do zapewnienia
wlasciwego oznakowania jednostek systemu, kierujacego akcja medyczng, o0sob
wykonujacych medyczne czynno$ci ratunkowe oraz ratownikow z  jednostek

wspolpracujacych z systemem, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o PRM.

Projekt rozporzadzenia nie podlega obowigzkowi przedstawienia wiasciwym organom
1instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Nie istniejg alternatywne $rodki w stosunku do projektowanego rozporzadzenia

umozliwiajace osiggniecie zamierzonego celu.
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