Załącznik nr 1
Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla liczników zdalnego odczytu

	
	Liczniki zdalnego odczytu jedno i trójfazowe
(bezpośredni układ pomiarowy)

Kategoria C1
	Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe
(bezpośredni układ pomiarowy)

Kategoria B1

	Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)
Kategoria B3, B2, B1, C2
Wymagania dotyczą również zestawu koncentratorowo-bilansującego za wyjątkiem wymagań oznaczonych (*).
	Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)

Kategoria A


	1. [bookmark: _Hlk32320693]
	Wymagania ogólne
	Wymagania ogólne
	Wymagania ogólne
	Wymagania ogólne

	1.1. 
	Licznik zdalnego odczytu trójfazowy pracuje w sieci trójfazowej czteroprzewodowej, licznik jednofazowy pracuje w sieci dwuprzewodowej.
	Licznik zdalnego odczytu trójfazowy pracuje w sieci trójfazowej czteroprzewodowej.
	Licznik zdalnego odczytu trójfazowy pracuje w sieci trójfazowej czteroprzewodowej.
	Licznik zdalnego odczytu trójfazowy pracuje w sieci trójfazowej czteroprzewodowej.

	1.2. 
	Licznik zdalnego odczytu mierzy, wyznacza, rejestruje i udostępnia wartości, o których mowa w pkt 2, oraz wykrywa zdarzenia, rejestruje i udostępnia informacje o zdarzeniach, o których mowa w pkt 5.
	Licznik zdalnego odczytu mierzy, wyznacza, rejestruje i udostępnia wartości, o których mowa w pkt 2, oraz wykrywa zdarzenia, rejestruje i udostępnia informacje o zdarzeniach, o których mowa w pkt 5.
	Licznik zdalnego odczytu mierzy, wyznacza, rejestruje i udostępnia wartości, o których mowa w pkt 2, oraz wykrywa zdarzenia, rejestruje i udostępnia informacje o zdarzeniach, o których mowa w pkt 5.
	Licznik zdalnego odczytu mierzy, wyznacza, rejestruje i udostępnia wartości, o których mowa w pkt 2, oraz wykrywa zdarzenia, rejestruje i udostępnia informacje o zdarzeniach, o których mowa w pkt 5.

	1.3. 
	Licznik zdalnego odczytu spełnia wymagania dotyczące wskaźników jakości zdalnego odczytu określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
	Licznik zdalnego odczytu spełnia wymagania dotyczące wskaźników jakości zdalnego odczytu określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
	Licznik zdalnego odczytu spełnia wymagania dotyczące wskaźników jakości dostawy zdalnego odczytu określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
	[puste]


	2. 
	Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości
	Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości
	Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości
	Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości

	2.1. 
	Licznik zdalnego odczytu dokonuje pomiaru nie rzadziej niż co 1 sekundę:
	Licznik zdalnego odczytu dokonuje pomiaru nie rzadziej niż co 1 sekundę:
	Licznik zdalnego odczytu dokonuje pomiaru nie rzadziej niż co 1 sekundę:
	Licznik zdalnego odczytu dokonuje pomiaru nie rzadziej niż co 0,2 sekundy:

	2.1.1. 
	wartości skutecznych napięć i prądów fazowych, oraz prądu w przewodzie neutralnym.
	wartości skutecznych napięć i prądów fazowych.
	wartości skutecznych napięć i prądów fazowych.
	wartości skutecznych napięć i prądów fazowych.

	2.1.2. 
	wartości kątów napięć względem napięcia w fazie pierwszej i prądów fazowych względem odpowiednich napięć fazowych.
	wartości kątów napięć względem napięcia w fazie pierwszej i prądów fazowych względem odpowiednich napięć fazowych.
	wartości kątów napięć względem napięcia w fazie pierwszej i prądów fazowych względem odpowiednich napięć fazowych.
	wartości kątów napięć względem napięcia w fazie pierwszej i prądów fazowych względem odpowiednich napięć fazowych.

	2.2. 
	Licznik zdalnego odczytu wyznacza i wykazuje wartości:
	Licznik zdalnego odczytu wyznacza i wykazuje wartości:
	Licznik zdalnego odczytu wyznacza i wykazuje wartości:
	Licznik zdalnego odczytu wyznacza i wykazuje wartości:

	2.2.1. 
	[bookmark: _Ref265319083]nie rzadziej niż co 1 sekundę skutecznych napięć (TRUE VRMS) dla każdej fazy, prądów fazowych (TRUE IRMS) oraz prądu w przewodzie neutralnym,
	nie rzadziej niż co 1 sekundę skutecznych napięć (TRUE VRMS) dla każdej fazy, prądów fazowych (TRUE IRMS),
	nie rzadziej niż co 1 sekundę skutecznych napięć (TRUE VRMS) dla każdej fazy, prądów fazowych (TRUE IRMS),
	nie rzadziej niż co 0,2 sekundy skutecznych napięć (TRUE VRMS) dla każdej fazy, prądów fazowych (TRUE IRMS),

	2.2.2. 
	[bookmark: _Ref265319491]nie rzadziej niż co 1 sekundę mocy czynnej i biernej - sumarycznej oraz dla każdej z faz, dla kierunku pobór i oddanie,
	nie rzadziej niż co 1 sekundę mocy czynnej i biernej - sumarycznej oraz dla każdej z faz, dla kierunku pobór i oddanie,
	nie rzadziej niż co 1 sekundę mocy czynnej i biernej - sumarycznej oraz dla każdej z faz, dla kierunku pobór i oddanie,
	nie rzadziej niż co 0,2 sekundy mocy czynnej i biernej - sumarycznej oraz dla każdej z faz, dla kierunku pobór i oddanie,

	2.2.3. 
	[bookmark: _Ref265322894]średniej mocy czynnej pobranej 15 - minutowej, wynikającej z ilości energii czynnej pobranej – na potrzeby sterowania ograniczeniem mocy,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	2.2.4. 
	średniej mocy czynnej oddanej 15 -minutowej, wynikającej z ilości energii czynnej oddanej – na potrzeby sterowania ograniczeniem mocy,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	2.2.5. 
	nie rzadziej niż co 1 sekundę energii czynnej w obu kierunkach (+A, -A),
	nie rzadziej niż co 1 sekundę energii czynnej w obu kierunkach (+A, -A),
	nie rzadziej niż co 1 sekundę energii czynnej w obu kierunkach (+A, -A),
	nie rzadziej niż co 0,2 sekundy energii czynnej w obu kierunkach (+A, -A),

	2.2.6. 
	nie rzadziej niż co 1 sekundę energii biernej w czterech kwadrantach (RI, RII, RIII, RIV),
	nie rzadziej niż co 1 sekundę energii biernej w czterech kwadrantach (RI, RII, RIII, RIV),
	nie rzadziej niż co 1 sekundę energii biernej w czterech kwadrantach (RI, RII, RIII, RIV),
	nie rzadziej niż co 0,2 sekundy energii biernej w czterech kwadrantach (RI, RII, RIII, RIV),

	2.2.7. 
	nie rzadziej niż co 1 sekundę energii pozornej w obu kierunkach,
	nie rzadziej niż co 1 sekundę energii pozornej w obu kierunkach,
	nie rzadziej niż co 1 sekundę energii pozornej w obu kierunkach,
	nie rzadziej niż co 0,2 sekundy energii pozornej w obu kierunkach,

	2.2.8. 
	współczynnika zawartości harmonicznych (TTHD) w napięciu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
	współczynnika zawartości harmonicznych (TTHD) w napięciu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
	współczynnika zawartości harmonicznych (TTHD) w napięciu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
	współczynnika zawartości harmonicznych (TTHD) w napięciu. 

	2.2.9. 
	[puste]
	nie rzadziej niż co 1 sekundę wielkości strat jałowych i obciążeniowych w obu kierunkach,
	nie rzadziej niż co 1 sekundę wielkości strat jałowych i obciążeniowych w obu kierunkach,
	nie rzadziej niż co 0,2 sekundy wielkości strat jałowych i obciążeniowych  w obu kierunkach,

	2.2.10. 
	wskaźników jakości zasilania, wartości ocen wskaźników jakości zasilania w okresie pomiarowym– zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
	wskaźników jakości zasilania, wartości ocen wskaźników jakości zasilania w okresie pomiarowym– zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
	wskaźników jakości zasilania, wartości ocen wskaźników jakości zasilania w okresie pomiarowym– zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
	[puste]


	2.3. 
	[bookmark: _Ref265319915]Licznik zdalnego odczytu dokonuje rejestracji:
	Licznik zdalnego odczytu dokonuje rejestracji:
	Licznik zdalnego odczytu dokonuje rejestracji:
	Licznik zdalnego odczytu dokonuje rejestracji:

	2.3.1. 
	[bookmark: _Ref395176461]wartości skutecznych napięć, o których mowa w pkt 2.2.1, uśrednianych w okresie 10 minut, zapisywanych w profilu,
	wartości skutecznych napięć, o których mowa w pkt 2.2.1, uśrednianych w okresie 10 minut, zapisywanych w profilu,
	wartości skutecznych napięć, o których mowa w pkt 2.2.1, uśrednianych w okresie 10 minut, zapisywanych w profilu,
	wartości skutecznych napięć, o których mowa w pkt 2.2.1, uśrednianych w okresie od 1 do 60 minut, zapisywanych w profilu,

	2.3.2. 
	wartości skutecznych prądów fazowych i prądu w przewodzie zerowym, o których mowa w pkt 2.2.1, uśrednianych w okresie 10 minut, zapisywanych w profilu,
	wartości skutecznych prądów fazowych, o których mowa w pkt 2.2.1, uśrednianych w okresie 10 minut, zapisywanych w profilu,
	wartości skutecznych prądów fazowych, o których mowa w pkt 2.2.1,, uśrednianych w okresie 10 minut, zapisywanych w profilu
	wartości skutecznych prądów fazowych, o których mowa w pkt 2.2.1, uśrednianych w okresie od 1 do 60 minut, zapisywanych w profilu,

	2.3.3. 
	wartości profilu obciążenia zapisywanych jako bezstrefowe stany liczydła energii czynnej (zgodnie z pkt 2.2.5) i biernej (zgodnie z pkt 2.2.6), w okresie co 15 minut,
	wartości profilu obciążenia zapisywanych jako bezstrefowe stany liczydła energii czynnej (zgodnie z pkt 2.2.5) i biernej (zgodnie z pkt 2.2.6), w okresie co 15 minut,
	wartości profilu obciążenia zapisywanych jako bezstrefowe stany liczydła energii czynnej (zgodnie z pkt 2.2.5) i biernej (zgodnie z pkt 2.2.6), w okresie co 15 minut,
	wartości profilu obciążenia zapisywanych jako bezstrefowe stany liczydła energii czynnej (zgodnie z pkt 2.2.5) i biernej (zgodnie z pkt 2.2.6), w okresie od 1 do 60 minut,

	2.3.4. 
	[bookmark: _Ref245896441]wartości rejestrów całodobowych i strefowych, dla energii czynnej (zgodnie z pkt 2.2.5) i biernej (zgodnie z pkt 2.2.5), zatrzaskiwanych w cyklu dobowym (godzina 00:00:00).
	wartości rejestrów całodobowych i strefowych, dla energii czynnej (zgodnie z pkt 2.2.5) i biernej (zgodnie z pkt 2.2.5), zatrzaskiwanych w cyklu dobowym (godzina 00:00:00),
	wartości rejestrów całodobowych i strefowych, dla energii czynnej (zgodnie z pkt 2.2.5) i biernej (zgodnie z pkt 2.2.5), zatrzaskiwanych w cyklu dobowym (godzina 00:00:00),
	[puste]

	2.3.5. 
	[puste]
	wartości zgodnych z pkt 2.2.9, w okresie co 15 minut,
	wartości zgodnych z pkt 2.2.9, w okresie co 15 minut,
	wartości zgodnych z pkt 2.2.9, w okresie od 1 do 60 minut,

	2.3.6. 
	wskaźników jakości zasilania, wartości ocen wskaźników jakości zasilania w okresie pomiarowym – zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
	wskaźników jakości zasilania, wartości ocen wskaźników jakości zasilania w okresie pomiarowym – zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
	wskaźników jakości zasilania, wartości ocen wskaźników jakości zasilania w okresie pomiarowym – zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
	współczynnika zawartości harmonicznych (TTHD) w napięciu uśredniany w okresie od 1 do 60 minut. 

	2.4. 
	Każda wartość zarejestrowana przez licznik zdalnego odczytu jest opisana co najmniej następującymi atrybutami:
	Każda wartość zarejestrowana przez licznik zdalnego odczytu jest opisana co najmniej następującymi atrybutami:
	Każda wartość zarejestrowana przez licznik zdalnego odczytu jest opisana co najmniej następującymi atrybutami:
	Każda wartość zarejestrowana przez licznik zdalnego odczytu jest opisana co najmniej następującymi atrybutami:

	2.4.1. 
	datą i czasem pomiaru na koniec okresu jego uśredniania,
	datą i czasem pomiaru na koniec okresu jego uśredniania,
	datą i czasem pomiaru na koniec okresu jego uśredniania,
	datą i czasem pomiaru na koniec okresu jego uśredniania,

	2.4.2. 
	jednoznacznym oznaczeniem kodowym. 
	jednoznacznym oznaczeniem kodowym. 
	jednoznacznym oznaczeniem kodowym.
	jednoznacznym oznaczeniem kodowym.

	2.5. 
	[bookmark: _Ref395004537]Zmierzone wartości:
	Zmierzone wartości:
	Zmierzone wartości:
	Zmierzone wartości:

	2.5.1. 
	energii czynnej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od1 (jednej) Wh do 1 (jednej) kWh. 
	energii czynnej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od 1 (jednej) Wh do 1 (jednej) kWh. 
	energii czynnej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od1 (jednej) Wh do 1 (jednej) kWh. 
	energii czynnej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od 1 (jednej) kWh  do 1 (jednej) MWh. 

	2.5.2. 
	energii biernej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od 1 (jednej) varh do 1 (jednej) kvarh.
	energii biernej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od 1 (jednej) varh do 1 (jednej) kvarh.
	energii biernej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od 1 (jednej) varh do 1 (jednej) kvarh. 
	energii biernej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od 1 (jednej) kvarh do 1 (jednej) Mvarh. 

	2.5.3. 
	[puste]
	energii pozornej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od 1 (jednej) VAh do 1 (jednej) kVAh.
	energii pozornej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od 1 (jednej) VAh do 1 (jednej) kVAh.
	energii pozornej - są rejestrowane z rozdzielczością w zakresie od 1 (jednej) kVAh do 1 (jednej) MVAh.

	2.5.4. 
	[puste]
	zgodnie z pkt 2.2.9 - są rejestrowane z rozdzielczością co najmniej do 1 (jednej) V2h lub do 1 (jednej) Wh.
	zgodnie z pkt 2.2.9 - są rejestrowane z rozdzielczością co najmniej do 1 (jednej) V2h lub do 1 (jednej) Wh.
	zgodnie z pkt .2.2.9 - są rejestrowane z rozdzielczością co najmniej do 1 (jednej) V2h lub do 1 (jednej) kWh.

	2.5.5. 
	[puste]
	zgodnie z pkt 2.2.9 - są rejestrowane z rozdzielczością co najmniej do 1 (jednej) A2h lub do 1 (jednej) Wh.
	zgodnie z pkt 2.2.9 - są rejestrowane z rozdzielczością co najmniej do 1 (jednej) A2h lub do 1 (jednej) Wh.
	zgodnie z pkt 2.2.9 - są rejestrowane z rozdzielczością co najmniej do 1 (jednej) A2h lub do 1 (jednej) kWh.

	2.6. 
	[bookmark: _Ref265321116]Licznik zdalnego odczytu udostępnia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, na interfejsie komunikacyjnym wireless m-Bus informacje, w szczególności zawierające: 
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	2.6.1. 
	wartości energii czynnej pobranej,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	2.6.2. 
	wartości energii czynnej oddanej,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	2.6.3. 
	wartości mocy czynnej i biernej - sumarycznej dla kierunku pobór i oddanie, 
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	2.6.4. 
	parametry ograniczenia mocy w trybie normalnym,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	2.6.5. 
	parametry ograniczenia mocy (tryb zarządzania stroną popytową) w ustalonym formacie;
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	2.6.6. 
	parametry ograniczenia mocy (tryb awaryjny) w ustalonym formacie;
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3. 
	Sterowanie
	Sterowanie
	Sterowanie
	Sterowanie

	3.1. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada zintegrowany element wykonawczy, dostosowany do przepływu oraz załączenia i wyłączania prądu maksymalnego tego licznika. 
Liczba cykli łączeniowych (załącz/wyłącz), którą można wykonać za pomocą elementu wykonawczego z zachowaniem jego poprawnego działania, odpowiada kategorii użytkowania UC-3 zgodnie z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w normie PN-EN 62055-31.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.2. 
	Element wykonawczy po przywróceniu zasilania znajduje się w takim samym stanie (odpowiednio załączony/wyłączony) jak przed utratą zasilania.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.3. 
	Licznik zdalnego odczytu:
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.3.1. 
	posiada sygnalizację stanu elementu wykonawczego (załączony/wyłączony),
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.3.2. 
	umożliwia zdalne sprawdzenie stanu elementu wykonawczego,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.4. 
	Licznik zdalnego odczytu umożliwia: 
	[puste] 
	[puste]
	[puste]

	3.4.1. 
	ograniczenie mocy czynnej realizowane poprzez zdalne oraz lokalne wprowadzenie nastaw mocy czynnej, mierzonej w sposób określonu w pkt 2.2.3 i 2.2.4. Nastawy ogranicznika są realizowane co 100 W do mocy maksymalnej wynikającej z prądu maksymalnego licznika zdalnego odczytu. 
	[puste] 
	[puste]
	[puste]

	3.4.2. 
	wyłączenie elementu wykonawczego w momencie, gdy moc wynikająca z przepływu zdalnego odczytu, naliczana w okresach jednosekundowych, przekroczy zadaną wartość ograniczenia mocy czynnej 15-minutowej.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.4.3. 
	automatyczne załączenie licznika zdalnego odczytu po wystąpieniu ograniczenia, realizowane z początkiem kolejnego okresu uśredniania 15-minutowego.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.4.4. 
	zdalne i lokalne aktywowanie i deaktywowanie funkcji ograniczenia mocy czynnej dla trybu normalnego, trybu zarządzania stroną popytową oraz trybu awaryjnego.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.4.5. 
	zdalne i lokalne wyłączenie oraz załączenie instalacji odbiorczej poprzez zmianę stanu elementu wykonawczego,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.4.6. 
	zdalne i lokalne wprowadzenie parametrów ograniczenia mocy dla trybu normalnego,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.4.7. 
	zdalne i lokalne wprowadzenie parametrów ograniczenie mocy dla trybu zarządzania stroną popytową, 
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	3.4.8. 
	zdalne wprowadzenie parametrów ograniczenia mocy dla trybu awaryjnego. 
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	4. 
	Konfiguracja licznika
	Konfiguracja licznika
	Konfiguracja licznika
	Konfiguracja licznika

	4.1. 
	Licznik zdalnego odczytu pozwala na zmianę oprogramowania (firmware) licznika oraz modułu komunikacyjnego w sposób zdalny i lokalny. 
	Licznik zdalnego odczytu pozwala na zmianę oprogramowania (firmware) licznika oraz modułu komunikacyjnego w sposób zdalny i lokalny.
	Licznik zdalnego odczytu pozwala na zmianę oprogramowania (firmware) licznika oraz modułu komunikacyjnego w sposób zdalny i lokalny.
	Licznik zdalnego odczytu pozwala na zmianę konfiguracji licznika oraz modułu komunikacyjnego w sposób lokalny.

	4.2. 
	Licznik  zdalnego odczytu trójfazowy posiada możliwość pomiaru i rejestracji zdalnego odczytu przy wykorzystaniu metody arytmetycznej, według poniższego diagramu:

 
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość pomiaru i rejestracji zdalnego odczytu przy wykorzystaniu metody arytmetycznej, według poniższego diagramu:

 
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość pomiaru i rejestracji zdalnego odczytu przy wykorzystaniu metody arytmetycznej, według poniższego diagramu:


	[puste]

	4.3. 
	Licznik zdalnego odczytu przechowuje kalendarz gregoriański na co najmniej 18 lat, wraz z obowiązującymi świętami stałymi i ruchomymi, datami zmiany czasu urzędowego z automatycznym przełączaniem lato / zima i zima / lato, w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej. 
	Licznik zdalnego odczytu przechowuje kalendarz gregoriański na co najmniej 18 lat, wraz z obowiązującymi świętami stałymi i ruchomymi, datami zmiany czasu urzędowego z automatycznym przełączaniem lato / zima i zima / lato, w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.
	Licznik zdalnego odczytu przechowuje kalendarz gregoriański na co najmniej 18 lat, wraz z obowiązującymi świętami stałymi i ruchomymi, datami zmiany czasu urzędowego z automatycznym przełączaniem lato / zima i zima / lato, w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.
	Licznik  zdalnego odczytu przechowuje kalendarz gregoriański na co najmniej 20 lat, wraz z obowiązującymi świętami stałymi i ruchomymi, datami zmiany czasu urzędowego z automatycznym przełączaniem lato / zima i zima / lato, w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.

	4.4. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada funkcjonalność przełącznika taryfowego, sterowanego wbudowanym zegarem kalendarzowym z programowanymi godzinami i datami zmiany stref czasowych. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada funkcjonalność przełącznika taryfowego, sterowanego wbudowanym zegarem kalendarzowym z programowanymi godzinami i datami zmiany stref czasowych. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada funkcjonalność przełącznika taryfowego, sterowanego wbudowanym zegarem kalendarzowym z programowanymi godzinami i datami zmiany stref czasowych (*).
	[puste]


	4.5. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość zaprogramowania przynajmniej czterech rejestrów strefowych. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość zaprogramowania przynajmniej czterech rejestrów strefowych. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość zaprogramowania przynajmniej czterech rejestrów strefowych (*).
	[puste]


	4.6. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość: 
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość: 
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość: 
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość: 

	4.6.1. 
	ustawienia daty aktywacji (godzina 00:00:00 wyznaczająca początek danego dnia) dla zmiany konfiguracji licznika zdalnego odczytu w zakresie zmiany grupy taryfowej,
	ustawienia daty aktywacji (godzina 00:00:00 wyznaczająca początek danego dnia) dla zmiany konfiguracji licznika zdalnego odczytu w zakresie zmiany grupy taryfowej,
	ustawienia daty aktywacji (godzina 00:00:00 wyznaczająca początek danego dnia) dla zmiany konfiguracji licznika zdalnego odczytu w zakresie zmiany grupy taryfowej (*),
	[puste]

	4.6.2. 
	ustawienia daty i godziny aktywacji i dezaktywacji dla zmiany konfiguracji licznika zdalnego odczytu w zakresie:
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	a) 
	wartości progu ograniczenia mocy dla trybu normalnego,
	[puste[
	[puste]
	[puste]

	b) 
	wartości progu ograniczenia mocy dla trybu zarządzania stroną popytową.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	4.6.3. 
	zmiany ustawień każdego z parametrów w sposób lokalny oraz zdalny.
	zmiany ustawień każdego z parametrów w sposób lokalny oraz zdalny.
	zmiany ustawień każdego z parametrów w sposób lokalny oraz zdalny.
	zmiany ustawień każdego z parametrów w sposób lokalny.

	4.6.4. 
	zdalnego aktywowania i deaktywowania:
	zdalnego aktywowania i deaktywowania:
	zdalnego aktywowania i deaktywowania:
	[puste]


	a) 
	lokalnej zmiany ustawień każdego z parametrów,
	lokalnej zmiany ustawień każdego z parametrów,
	lokalnej zmiany ustawień każdego z parametrów,
	[puste]


	b) 
	lokalnej wymiany oprogramowania licznika zdalnego odczytu (firmware).
	lokalnej wymiany oprogramowania licznika zdalnego odczytu (firmware).
	lokalnej wymiany oprogramowania licznika zdalnego odczytu (firmware).
	[puste]


	4.6.5. 
	zdalnego i lokalnego ustawienia w liczniku zdalnego odczytu daty i czasu, 
	zdalnego i lokalnego ustawienia w liczniku zdalnego odczytu daty i czasu,
	zdalnego i lokalnego ustawienia w liczniku zdalnego odczytu daty i czasu,
	zdalnego i lokalnego ustawienia w liczniku zdalnego odczytu daty i czasu,

	4.6.6. 
	zdalnego i lokalnego udostępnienia ustawień parametrów licznika zdalnego odczytu,
	zdalnego i lokalnego udostępnienia ustawień parametrów licznika zdalnego odczytu,
	zdalnego i lokalnego udostępnienia ustawień parametrów licznika zdalnego odczytu,
	zdalnego i lokalnego udostępnienia ustawień parametrów licznika zdalnego odczytu,

	4.6.7. 
	zdalnego i lokalnego udostępniania wartości, poleceń, zdarzeń rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu, odrębnie na każdym interfejsie komunikacyjnym, 
	zdalnego i lokalnego udostępniania wartości, poleceń, zdarzeń rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu, odrębnie na każdym interfejsie komunikacyjnym, 
	zdalnego i lokalnego udostępniania wartości, poleceń, zdarzeń rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu, odrębnie na każdym interfejsie komunikacyjnym,
	zdalnego i lokalnego udostępniania wartości, poleceń, zdarzeń rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu, odrębnie na każdym interfejsie komunikacyjnym,

	4.6.8. 
	zdalnej i lokalnej synchronizacji/ustawienia czasu i aktualizacji kalendarza,
	zdalnej i lokalnej synchronizacji/ustawienia czasu i aktualizacji kalendarza,
	zdalnej i lokalnej synchronizacji/ustawienia czasu i aktualizacji kalendarza,
	zdalnej i lokalnej synchronizacji/ustawienia czasu i aktualizacji kalendarza,

	4.6.9. 
	zdalnej i lokalnej aktywacji i dezaktywacji w zakresie automatycznej zmiany czasu lato/zima i zima/lato,
	zdalnej i lokalnej aktywacji i dezaktywacji w zakresie automatycznej zmiany czasu lato/zima i zima/lato,
	zdalnej i lokalnej aktywacji i dezaktywacji w zakresie automatycznej zmiany czasu lato/zima i zima/lato,
	lokalnej aktywacji i dezaktywacji w zakresie automatycznej zmiany czasu lato/zima i zima/lato,

	4.6.10. 
	zdalnej i lokalnej aktywacji i dezaktywacji każdego z interfejsów do komunikacji lokalnej.
	zdalnej i lokalnej aktywacji i dezaktywacji każdego z interfejsów do komunikacji lokalnej, z wyjątkiem wyświetlacza.
	zdalnej i lokalnej aktywacji i dezaktywacji każdego z interfejsów do komunikacji lokalnej, z wyjątkiem wyświetlacza (*).
	[puste]


	4.6.11. 
	definiowania na etapie konfiguracji co najmniej trzech progów wartości napięcia wyrażonych w procentach napięcia znamionowego Un, przy czym domyślnie są ustalone progi:
	definiowania na etapie konfiguracji co najmniej trzech progów wartości napięcia wyrażonych w procentach napięcia znamionowego Un, przy czym domyślnie są ustalone progi:
	definiowania na etapie konfiguracji co najmniej trzech progów wartości napięcia wyrażonych w procentach napięcia znamionowego Un, przy czym domyślnie są ustalone progi:
	[puste]

	a)
	próg 1 - wzrost napięcia ponad wartość 110% Un,
	próg 1 - wzrost napięcia ponad wartość 110% Un,
	próg 1 - wzrost napięcia ponad wartość 110% Un,
	[puste]

	b)
	próg 2 - obniżenie napięcia poniżej wartości 90% Un,
	próg 2 - obniżenie napięcia poniżej wartości 90% Un,
	próg 2 - obniżenie napięcia poniżej wartości 90% Un,
	[puste]

	c)
	próg 3 - obniżenie napięcia poniżej wartości 80% Un,
	próg 3 - obniżenie napięcia poniżej wartości 80% Un,
	próg 3 - obniżenie napięcia poniżej wartości 80% Un,
	[puste]

	4.6.12. 
	rejestrowania zaniku napięcia, jeżeli wartość skuteczna napięcia uśredniona w okresie 1 sekundy spadnie poniżej wartości 65% Un.
	rejestrowania zaniku  napięcia, jeżeli wartość skuteczna napięcia uśredniona w okresie 1 sekundy spadnie poniżej wartości 65% Un.
	rejestrowania zaniku  napięcia, jeżeli wartość skuteczna napięcia uśredniona w okresie 1 sekundy spadnie poniżej wartości 65% Un.
	[puste]

	4.6.13. 
	definiowania na etapie konfiguracji czasu pomiaru wartości skutecznej napięcia dla rejestracji zdarzeń, w przedziale od 1 sekundy do 3 minut (z odstępem co 1 sekundę).
	definiowania na etapie konfiguracji czasu pomiaru wartości skutecznej napięcia dla rejestracji zdarzeń, w przedziale od 1 sekundy do 3 minut (z odstępem co 1 sekundę).
	definiowania na etapie konfiguracji czasu pomiaru wartości skutecznej napięcia dla rejestracji zdarzeń, w przedziale od 1 sekundy do 3 minut (z odstępem co 1 sekundę).
	[puste]

	4.7. 
	Rejestracja przekroczeń progów napięcia, o których mowa w punkcie 4.6.11, powinna być dokonywana na podstawie różnicy wartości średniej napięcia dla kolejnych okresów pomiaru wartości skutecznej. 
	Rejestracja przekroczeń progów napięcia, o których mowa w punkcie 4.6.11, powinna być dokonywana na podstawie różnicy wartości średniej napięcia dla kolejnych okresów pomiaru wartości skutecznej.
	Rejestracja przekroczeń progów napięcia, o których mowa w punkcie 4.6.11, powinna być dokonywana na podstawie różnicy wartości średniej napięcia dla kolejnych okresów pomiaru wartości skutecznej.
	[puste]

	5. 
	[bookmark: _Ref399441813]Wykrywanie i rejestracja zdarzeń
	Wykrywanie i rejestracja zdarzeń
	Wykrywanie i rejestracja zdarzeń
	Wykrywanie i rejestracja zdarzeń

	5.1. 
	Licznik zdalnego odczytu rejestruje co najmniej następujące informacje o zdarzeniach: 
	Licznik zdalnego odczytu rejestruje co najmniej następujące informacje o zdarzeniach: 
	Licznik zdalnego odczytu rejestruje co najmniej następujące informacje o zdarzeniach:
	Licznik zdalnego odczytu rejestruje co najmniej następujące informacje o zdarzeniach:

	5.1.1. 
	aktywację i dezaktywację funkcji ograniczenia mocy czynnej, 
	[puste] 
	[puste]
	[puste]

	5.1.2. 
	ustawienia wartości ograniczenia mocy czynnej dla trybów: normalnego, zarządzania stroną popytową i tryb awaryjnego, 
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	5.1.3. 
	uruchomienia i wyłączenia ograniczenia mocy w trybie normalnym
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	5.1.4. 
	uruchomienia i wyłączenia ograniczenia mocy w trybie zarządzania stroną popytową,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	5.1.5. 
	uruchomienia i wyłączenia ograniczania mocy w trybie awaryjnym , 
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	5.1.6. 
	obniżenie i podwyższenie napięcia w dowolnej fazie zgodnie z pkt 4.6.11,
	obniżenie i podwyższenie napięcia w dowolnej fazie, zgodnie z pkt 4.6.11,
	obniżenie i podwyższenie napięcia w dowolnej fazie zgodnie z pkt 4.6.11 (*),
	[puste]

	5.1.7. 
	zaniki i powroty napięcia zasilającego dla każdej z faz,
	zaniki i powroty napięcia zasilającego dla każdej z faz,
	zaniki i powroty napięcia zasilającego dla każdej z faz,
	zaniki i powroty napięcia zasilającego dla każdej z faz,

	5.1.8. 
	początek i koniec działania pola magnetycznego (próg nieczułości wartości indukcji magnetycznej B ≤ 400 mT), 
	początek i koniec działania pola magnetycznego (próg nieczułości wartości indukcji magnetycznej B ≤ 400 mT), 
	początek i koniec działania pola magnetycznego (próg nieczułości wartości indukcji magnetycznej B ≤ 400 mT), 
	[puste]

	5.1.9. 
	otwarcie i zamknięcie osłony skrzynki zaciskowej,
	otwarcie i zamknięcie osłony  skrzynki zaciskowej,
	otwarcie i zamknięcie osłony skrzynki zaciskowej,
	[puste]

	5.1.10. 
	otwarcie i zamknięcie obudowy licznika zdalnego odczytu,
	otwarcie i zamknięcie obudowy licznika zdalnego odczytu ,
	otwarcie i zamknięcie obudowy licznika zdalnego odczytu,
	[puste]

	5.1.11. 
	usterki wewnętrzne licznika zdalnego odczytu skutkujące jego nieprawidłowym działaniem,
	usterki wewnętrzne licznika zdalnego odczytu skutkujące jego nieprawidłowym działaniem,
	usterki wewnętrzne licznika zdalnego odczytu skutkujące jego nieprawidłowym działaniem,
	usterki wewnętrzne licznika zdalnego odczytu skutkujące jego nieprawidłowym działaniem,

	5.1.12. 
	zmiana parametryzacji licznika zdalnego odczytu,
	zmiana parametryzacji licznika zdalnego odczytu,
	zmiana parametryzacji licznika zdalnego odczytu,
	zmiana parametryzacji licznika zdalnego odczytu,

	5.1.13. 
	wymiana oprogramowania (firmware) licznika zdalnego odczytu, 
	wymiana oprogramowania (firmware) licznika zdalnego odczytu, 
	wymiana oprogramowania (firmware) licznika zdalnego odczytu, 
	[puste]
 

	5.1.14. 
	zmiana stanu elementu wykonawczego,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	5.1.15. 
	aktywacja/dezaktywacja interfejsu komunikacyjnego wireless m-Bus, 
	aktywacja/dezaktywacja interfejsu komunikacyjnego, 
	aktywacja/dezaktywacja interfejsu komunikacyjnego (*),
	[puste]


	5.1.16. 
	ustawienie czasu
	ustawienie czasu
	ustawienie czasu
	ustawienie czasu

	5.1.17. 
	nieudane próby logowania na interfejsach lokalnych
	nieudane próby logowania na interfejsach lokalnych
	nieudane próby logowania na interfejsach lokalnych
	[puste]


	5.1.18. 
	rozładowana bateria (w przypadku wyposażenia licznika zdalnego odczytu w baterię dla podtrzymania pracy zegara);
	rozładowana bateria (w przypadku wyposażenia licznika zdalnego odczytu w baterię dla podtrzymania pracy zegara);
	rozładowana bateria (w przypadku wyposażenia licznika zdalnego odczytu w baterię dla podtrzymania pracy zegara);
	rozładowana bateria (w przypadku wyposażenia licznika zdalnego odczytu w baterię dla podtrzymania pracy zegara);

	5.1.19. 
	zmiana czasu lato/zima i zima/lato
	zmiana czasu lato/zima i zima/lato
	zmiana czasu lato/zima i zima/lato
	zmiana czasu lato/zima i zima/lato

	5.1.20. 
	aktywacja/dezaktywacja zmiany czasu lato/zima i zima/lato
	aktywacja/dezaktywacja zmiany czasu lato/zima i zima/lato
	aktywacja/dezaktywacja zmiany czasu lato/zima i zima/lato
	aktywacja/dezaktywacja zmiany czasu lato/zima i zima/lato

	5.1.21. 
	numer progu, którego wartość została przekroczona, wyznaczony zgodnie z punktem 4.6.11, lub zanik napięcia, wyznaczony zgodnie z punktem 4.6.12, wraz z informacją na temat fazy napięcia, w których wystąpiło zdarzenie
	numer progu, którego wartość została przekroczona, wyznaczony zgodnie z punktem 4.6.11, lub zanik napięcia, wyznaczony zgodnie z punktem 4.6.12, wraz z informacją na temat fazy napięcia, w których wystąpiło zdarzenie
	numer progu, którego wartość została przekroczona, wyznaczony zgodnie z punktem 4.6.11, lub zanik napięcia, wyznaczony zgodnie z punktem 4.6.12, wraz z informacją na temat fazy napięcia, w których wystąpiło zdarzenie
	[puste]

	5.2. 
	Każda informacja o zdarzeniu zarejestrowana przez licznik zdalnego odczytu jest opisana co najmniej następującymi atrybutami:
	Każda informacja o zdarzeniu zarejestrowana przez licznik zdalnego odczytu jest opisana co najmniej następującymi atrybutami:
	Każda informacja o zdarzeniu zarejestrowana przez licznik zdalnego odczytu opisana co najmniej następującymi atrybutami:
	Każda informacja o zdarzeniu zarejestrowana przez licznik zdalnego odczytu opisana co najmniej następującymi atrybutami:

	5.2.1. 
	znacznik czasu zawierający rok, miesiąc, dzień, minutę i sekundę okresu pomiaru, w którym nastąpiło zdarzenie,
	znacznik czasu zawierający rok, miesiąc, dzień, minutę i sekundę okresu pomiaru, w którym nastąpiło zdarzenie,
	znacznik czasu zawierający rok, miesiąc, dzień, minutę i sekundę okresu pomiaru, w którym nastąpiło zdarzenie,
	znacznik czasu zawierający rok, miesiąc, dzień, minutę i sekundę okresu pomiaru, w którym nastąpiło zdarzenie,

	5.2.2. 
	kod właściwy dla zdarzenia.
	kod właściwy dla zdarzenia.
	kod właściwy dla zdarzenia.
	kod właściwy dla zdarzenia.

	5.3.
	Licznik zdalnego odczytu umożliwia konfigurowanie trybu udostępniania informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez ten licznik. Dostępne są co najmniej dwa tryby udostępniania informacji: automatyczny i sesyjny. Przypisanie zdarzeń do każdego z trybów udostępniania jest oddzielnie konfigurowalne w sposób zdalny i lokalny.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	5.3.1.
	W trybie udostępniania automatycznego licznik zdalnego odczytu udostępnia do systemu zdalnego odczytu informacje o zdarzeniach zarejestrowanych przez ten licznik niezwłoczne po ich wystąpieniu.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	5.2.3. 
	W trybie udostępniania sesyjnego licznik zdalnego odczytu udostępnia do systemu zdalnego odczytu informacje o zdarzeniach zarejestrowanych przez ten licznik zgodnie z harmonogramem odczytowym określonym w systemie zdalnego odczytu. 
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	6.
	Prezentacja danych na wyświetlaczu
	Prezentacja danych na wyświetlaczu
	Prezentacja danych na wyświetlaczu (*)
	Prezentacja danych na wyświetlaczu

	6.1. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada alfanumeryczny wyświetlacz z możliwością prezentacji co najmniej:
	Licznik zdalnego odczytu posiada alfanumeryczny wyświetlacz z możliwością prezentacji co najmniej:
	Licznik zdalnego odczytu posiada alfanumeryczny wyświetlacz z możliwością prezentacji co najmniej:
	Licznik zdalnego odczytu posiada alfanumeryczny wyświetlacz z możliwością prezentacji co najmniej:

	6.1.1. 
	ośmiopozycyjnego pola wartości, 
	ośmiopozycyjnego pola wartości, 
	ośmiopozycyjnego pola wartości, 
	ośmiopozycyjnego pola wartości, 

	6.1.2. 
	stanu elementu wykonawczego (jeżeli sygnalizacja nie jest realizowana inny sposób),
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	6.1.3. 
	sygnalizacji zdarzeń, otwarcie osłony skrzynki zaciskowej, otwarcie obudowy, zadziałanie polem magnetycznym, rozładowana bateria (w przypadku wyposażenia licznika zdalnego odczytu w baterię),
	sygnalizacji zdarzeń, otwarcie osłony skrzynki zaciskowej, otwarcie obudowy, zadziałanie polem magnetycznym, rozładowana bateria (w przypadku wyposażenia licznika zdalnego odczytu w baterię),
	sygnalizacji zdarzeń, otwarcie osłony skrzynki zaciskowej, otwarcie obudowy, zadziałanie polem magnetycznym, rozładowana bateria (w przypadku wyposażenia licznika zdalnego odczytu w baterię),
	sygnalizacji zdarzeń, rozładowana bateria (w przypadku wyposażenia licznika w baterię),

	6.1.4. 
	obecności oraz poprawnej kolejności napięć fazowych,
	obecności oraz poprawnej kolejności napięć fazowych,
	obecności oraz poprawnej kolejności napięć fazowych,
	obecności oraz poprawnej kolejności napięć fazowych,

	6.1.5. 
	stanu komunikacji oraz poziomu sygnału łącza komunikacyjnego,
	stanu komunikacji oraz poziomu sygnału łącza komunikacyjnego,
	stanu komunikacji oraz poziomu sygnału łącza komunikacyjnego,
	[puste]


	6.1.6. 
	jednostki dla wszystkich wyświetlanych wielkości,
	jednostki dla wszystkich wyświetlanych wielkości,
	jednostki dla wszystkich wyświetlanych wielkości,
	jednostki dla wszystkich wyświetlanych wielkości,

	6.1.7. 
	grup indeksu dla identyfikacji informacji wyświetlanego pola wartości,
	grup indeksu dla identyfikacji informacji wyświetlanego pola wartości,
	grup indeksu dla identyfikacji informacji wyświetlanego pola wartości,
	grup indeksu dla identyfikacji informacji wyświetlanego pola wartości,

	6.1.8. 
	kierunku przepływu energii czynnej i biernej,
	kierunku przepływu energii czynnej i biernej,
	kierunku przepływu energii czynnej i biernej,
	kierunku przepływu energii czynnej i biernej,

	6.1.9. 
	znacznik bieżącej strefy taryfowej.
	znacznik bieżącej strefy taryfowej.
	znacznik bieżącej strefy taryfowej.
	[puste]

	6.2. 
	Licznik zdalnego odczytu umożliwia lokalną i zdalną zmianę listy wartości rejestrów wyświetlanych na wyświetlaczu. 
	Licznik zdalnego odczytu umożliwia lokalną i zdalną zmianę listy wartości rejestrów wyświetlanych na wyświetlaczu. 
	Licznik zdalnego odczytu umożliwia lokalną i zdalną zmianę listy wartości rejestrów wyświetlanych na wyświetlaczu.
	Licznik zdalnego odczytu umożliwia lokalną i zdalną zmianę listy wartości rejestrów wyświetlanych na wyświetlaczu.

	6.3. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość automatycznego i ręcznego przewijania komunikatów na wyświetlaczu. Interwał automatycznego przewijania komunikatów musi być konfigurowalny, w zakresie od 5 sekund do 60 sekund z odstępem co 1 sekundę. Wymagane są co najmniej dwie listy wyświetlacza:
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość automatycznego i ręcznego przewijania komunikatów na wyświetlaczu. Interwał automatycznego przewijania komunikatów musi być konfigurowalny, w zakresie od 5 sekund do 60 sekund z odstępem co 1 sekundę. Wymagane są co najmniej dwie listy wyświetlacza:
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość automatycznego i ręcznego przewijania komunikatów na wyświetlaczu. Interwał automatycznego przewijania komunikatów musi być konfigurowalny, w zakresie od 5 sekund do 60 sekund z odstępem co 1 sekundę. Wymagane są co najmniej dwie listy wyświetlacza:
	Licznik zdalnego odczytu posiada możliwość automatycznego i ręcznego przewijania komunikatów na wyświetlaczu, interwał automatycznego przewijania komunikatów musi być konfigurowalny. Wymagane są co najmniej dwie listy wyświetlacza:

	6.3.1. 
	lista automatyczna,
	lista automatyczna,
	lista automatyczna,
	lista automatyczna,

	6.3.2. 
	lista przewijania ręcznego.
	lista przewijania ręcznego.
	lista przewijania ręcznego.
	lista przewijania ręcznego.

	
	Listy te są dowolnie i niezależnie konfigurowalne w sposób zdalny i lokalny.
	Listy te są dowolnie i niezależnie konfigurowalne w sposób zdalny i lokalny.
	Listy te są dowolnie i niezależnie konfigurowalne w sposób zdalny i lokalny.
	Listy te powinny być dowolnie i niezależnie konfigurowalne w sposób lokalny.

	6.4. 
	W przypadku posiadania przez licznik zdalnego odczytu funkcji podświetlania wyświetlacza, podświetlanie jest dopuszczalne wyłącznie w trybie ręcznego przewijania komunikatów.
	W przypadku posiadania przez licznik zdalnego odczytu funkcji podświetlania wyświetlacza, podświetlanie jest dopuszczalne wyłącznie w trybie ręcznego przewijania komunikatów.
	W przypadku posiadania przez licznik zdalnego odczytu funkcji podświetlania wyświetlacza, podświetlanie jest dopuszczalne wyłącznie w trybie ręcznego przewijania komunikatów.
	W przypadku posiadania przez licznik zdalnego odczytu funkcji podświetlania wyświetlacza, podświetlanie jest dopuszczalne wyłącznie w trybie ręcznego przewijania komunikatów.

	7. 
	Komunikacja
	Komunikacja
	Komunikacja
	Komunikacja

	7.1. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada co najmniej jeden moduł komunikacyjny, zapewniający dwukierunkową komunikację z systemem zdalnego odczytu.
	Licznik zdalnego odczytu posiada co najmniej jeden moduł komunikacyjny, zapewniający dwukierunkową komunikację z systemem zdalnego odczytu.
	Licznik zdalnego odczytu posiada co najmniej jeden moduł komunikacyjny, zapewniający dwukierunkową komunikację z systemem zdalnego odczytu.
	Licznik zdalnego odczytu lub licznik zdalnego odczytu wraz z modułem komunikacyjnym posiada co najmniej trzy niezależne interfejsy komunikacyjne, zapewniające dwukierunkową komunikację z systemem zdalnego odczytu.

	7.2. 
	Moduł komunikacyjny zapewnia spełnienie wymagania interoperacyjności na poziomie komunikacyjnym z koncentratorem lub systemem zdalnego odczytu.
	Moduł komunikacyjny zapewnia spełnienie wymagania interoperacyjności na poziomie komunikacyjnym z systemem zdalnego odczytu.
	Moduł komunikacyjny zapewnia spełnienie wymagania interoperacyjności na poziomie komunikacyjnym z systemem zdalnego odczytu.
	Moduł komunikacyjny zapewnia spełnienie wymagania interoperacyjności na poziomie komunikacyjnym z systemem zdalnego odczytu.

	7.3. 
	Licznik zdalnego odczytu powinien posiadać co najmniej następujące interfejsy komunikacyjne do komunikacji lokalnej:
	Licznik zdalnego odczytu powinien posiadać co najmniej trzy następujące interfejsy komunikacyjne:
	Licznik zdalnego odczytu powinien posiadać co najmniej trzy następujące interfejsy komunikacyjne:
	Licznik zdalnego odczytu powinien posiadać co najmniej cztery następujące interfejsy komunikacyjne:

	7.3.1
	optozłącze zgodne w warstwie fizycznej z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w normie PN-EN 62056-21,
	optozłącze zgodne w warstwie fizycznej z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w normie PN-EN 62056-21,
	optozłącze zgodne w warstwie fizycznej z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w normie PN-EN 62056-21 (*),
	optozłącze zgodne w warstwie fizycznej z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w normie PN-EN 62056-21,

	7.3.2
	[bookmark: _Ref251839594][bookmark: _Hlk66186162]Wireless M-Bus zgodny najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w normie PN-EN 13757-4, częstotliwość 868 MHz, do komunikacji z konsumenckim systemem zarządzania energią, umożliwiający dwukierunkową komunikację. Komunikacja na tym interfejsie odbywa się w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W uzasadnionych przypadkach operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może zastosować inny równoważny rodzaj interfejsu komunikacyjnego.
	dwa niezależne elektryczne interfejsy szeregowe.
	dwa niezależne elektryczne interfejsy szeregowe.
	trzy niezależne elektryczne interfejsy szeregowe, w tym co najmniej 2 porty RS-485.

	7.3.3
	elektryczny interfejs szeregowy.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	8. 
	Parametry techniczne i konstrukcyjne
	Parametry techniczne i konstrukcyjne
	Parametry techniczne i konstrukcyjne
	Parametry techniczne i konstrukcyjne

	8.1. 
	Licznik zdalnego odczytu spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 149) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 poz. 2166).
	Licznik  zdalnego odczytu spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 149) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 poz. 2166).
	Licznik powinien spełniać wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 149) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 poz. 2166). (*)
	Licznik powinien spełniać wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 149) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 poz. 2166). (*)

	8.2. 
	Licznik zdalnego odczytu jest zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w szczególności w normie: 
	Licznik zdalnego odczytu jest zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w szczególności w normie: 
	Licznik zdalnego odczytu jest zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w szczególności w normie: 
	Licznik zdalnego odczytu jest zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w szczególności w normie: 

	8.2.1. 
	PN-EN 50470-1 - Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) - Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań - Urządzenia do pomiarów (klas A, B),
	PN-EN 50470-1 - Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) - Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań - Urządzenia do pomiarów (klasy C),
	PN-EN 50470-1 - Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) - Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań - Urządzenia do pomiarów (klasy C),
	PN-EN 62053-22 Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) – Wymagania szczegółowe – Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2S i 0,5S)

	8.2.2. 
	PN-EN 50470-3 - Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) - Część 3: Wymagania szczegółowe - Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B)
	PN-EN 50470-3 - Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) - Część 3: Wymagania szczegółowe - Liczniki statyczne energii czynnej (klasy C),
	PN-EN 50470-3 - Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) - Część 3: Wymagania szczegółowe - Liczniki statyczne energii czynnej (klasy C),
	PN-EN 62053-24 Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5S, 1S i 1)

	8.2.3. 
	PN-EN 62053-24 - Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5S, 1S i 1),
	PN-EN 62053-24 - Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5S, 1S i 1),
	PN-EN 62053-24 - Urządzenia do pomiarów zdalnego odczytu (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5S, 1S i 1),
	[puste]

	8.2.4. 
	PN-EN 62056-21 - Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 21: Lokalna bezpośrednia wymiana danych.
	PN-EN 62056-21 - Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 21: Lokalna bezpośrednia wymiana danych.
	PN-EN 62056-21 - Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 21: Lokalna bezpośrednia wymiana danych.
	PN-EN 62056-21 - Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 21: Lokalna bezpośrednia wymiana danych.

	8.3. 
	Złącza interfejsów elektrycznych licznika zdalnego odczytu nie mogą być dostępne bez naruszenia plomby monterskiej.
	Złącza interfejsów elektrycznych licznika zdalnego odczytu nie mogą być dostępne bez naruszenia plomby monterskiej.
	Złącza interfejsów elektrycznych licznika zdalnego odczytu nie mogą być dostępne bez naruszenia plomby monterskiej.
	Złącza interfejsów elektrycznych licznika zdalnego odczytu nie mogą być dostępne bez naruszenia plomby monterskiej.

	8.4. 
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia niezależną obsługę wszystkich interfejsów komunikacyjnych.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia niezależną obsługę wszystkich interfejsów komunikacyjnych.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia niezależną obsługę wszystkich interfejsów komunikacyjnych.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia niezależną obsługę wszystkich interfejsów komunikacyjnych.

	8.5. 
	Zakres temperatur pracy licznika  zdalnego odczytu wynosi co najmniej: -40°C / +70°C.
	Zakres temperatur pracy licznika zdalnego odczytu wynosi co najmniej: -40°C / +70°C.
	Zakres temperatur pracy licznika  zdalnego odczytu wynosi co najmniej: -40°C / +70°C.
	Zakres temperatur pracy licznika zdalnego odczytu wynosi co najmniej: 
-10°C / +45°C.

	8.6. 
	Obudowa licznika zdalnego odczytu zapewnia stopień ochrony co najmniej IP 54.
	Obudowa licznika zdalnego odczytu zapewnia stopień ochrony co najmniej IP 51.
	Obudowa licznika zdalnego odczytu zapewnia stopień ochrony co najmniej IP 51.
	Obudowa licznika zdalnego odczytu zapewnia stopień ochrony co najmniej IP 51.

	8.7. 
	Zasilanie modułu komunikacyjnego jest realizowane przez wewnętrzny zasilacz licznika zdalnego odczytu .
	Zasilanie modułu komunikacyjnego jest realizowane przez wewnętrzny zasilacz licznika zdalnego odczytu.
	Zasilanie modułu komunikacyjnego jest realizowane przez wewnętrzny zasilacz licznika zdalnego odczytu.
	Zasilanie modułu komunikacyjnego jest realizowane przez wewnętrzny zasilacz licznika zdalnego odczytu.

	8.8. 
	Częstotliwość nominalna licznika zdalnego odczytu wynosi 50 Hz.
	Częstotliwość nominalna licznika zdalnego odczytu wynosi 50 Hz.
	Częstotliwość nominalna licznika zdalnego odczytu wynosi 50 Hz.
	Częstotliwość nominalna licznika zdalnego odczytu wynosi 50 Hz.

	8.9. 
	Napięcie nominalne licznika zdalnego odczytu jednofazowego wynosi 230 V, a dla licznika trójfazowego wynosi 3x230 V / 400 V.
	Napięcie nominalne licznika zdalnego odczytu trójfazowego wynosi 3x230 V / 400 V.
	Napięcie nominalne licznika zdalnego odczytu wynosi 3x58 V / 100…230/400 V.
	Napięcie nominalne licznika zdalnego odczytu wynosi 3x58 V / 100 V.

	8.10. 
	Prąd minimalny/odniesienia – Imin/Iref (0,25) / 5 A.
	Prąd minimalny/odniesienia – Imin/Iref (0,25) / 5 A.
	Prąd minimalny/odniesienia – Imin/Iref (0,01)/ 1A lub (0,05) / 5 A.
	Prąd minimalny/odniesienia – Imin/Iref (0,01)/ 1A lub (0,05) / 5 A.

	8.11. 
	Prąd maksymalny dla liczników zdalnego odczytu jednofazowych Imax jest nie mniejszy niż 40 A. Prąd maksymalny dla liczników 3-fazowych nie mniejszy niż 80 A.
	Dla układów pomiarowych bezpośrednich - prąd maksymalny jest nie mniejszy niż 80 A lub 100 A.
	Prąd maksymalny jest nie mniejszy niż 10 A.
	Prąd maksymalny jest nie mniejszy niż 120% In uzwojenia wtórnego.

	8.12. 
	Obudowa licznika zdalnego odczytu jest wykonana w II klasie ochronności izolacji.
	Obudowa licznika zdalnego odczytu jest wykonana w II klasie ochronności izolacji.
	Obudowa licznika zdalnego odczytu jest wykonana w II klasie ochronności izolacji.
	Obudowa licznika zdalnego odczytu jest wykonana w II klasie ochronności izolacji.

	8.13. 
	Klasa warunków mechanicznych: M1.
	Klasa warunków mechanicznych: M1.
	Klasa warunków mechanicznych: M1.
	Klasa warunków mechanicznych: M1.

	8.14. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z automatyczną zmianą czasu zima/lato i lato/zima, w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, z możliwością dezaktywacji zmiany czasu. Dokładność wbudowanego zegara licznika zdalnego odczytu jest nie gorsza niż 0,5 sekundy na dobę dla temperatury odniesienia 23°C oraz nie gorsza niż 5 sekund na dobę w wymaganym zakresie temperaturowym pracy licznika zdalnego odczytu.
	Licznik zdalnego odczytu posiada wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z automatyczną zmianą czasu zima/lato i lato/zima, w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, z możliwością dezaktywacji zmiany czasu. Dokładność wbudowanego zegara licznika zdalnego odczytu jest nie gorsza niż 0,5 sekundy na dobę dla temperatury odniesienia 23°C oraz nie gorsza niż 5 sekund na dobę w wymaganym zakresie temperaturowym pracy licznika zdalnego odczytu.
	Licznik zdalnego odczytu posiada wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z automatyczną zmianą czasu zima/lato i lato/zima, w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, z możliwością dezaktywacji zmiany czasu. Dokładność wbudowanego zegara licznika zdalnego odczytu jest nie gorsza niż 0,5 sekundy na dobę dla temperatury odniesienia 23°C oraz nie gorsza niż 5 sekund na dobę w wymaganym zakresie temperaturowym pracy licznika zdalnego odczytu.
	Licznik zdalnego odczytu posiada wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z automatyczną zmianą czasu zima/lato i lato/zima, w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, z możliwością dezaktywacji zmiany czasu. Dokładność wbudowanego zegara licznika zdalnego odczytu jest nie gorsza niż 5ppm na dobę dla temperatury odniesienia 23°C oraz nie gorsza niż 0,5 sekund na dobę w wymaganym zakresie temperaturowym pracy licznika zdalnego odczytu.

	8.15. 
	Podstawowym źródłem czasu dla licznika zdalnego odczytu jest system zdalnego odczytu.
	Podstawowym źródłem czasu dla licznika zdalnego odczytu jest system zdalnego odczytu.
	Podstawowym źródłem czasu dla licznika zdalnego odczytu jest system zdalnego odczytu.
	Podstawowym źródłem czasu dla licznika zdalnego odczytu jest system zdalnego odczytu.

	8.16. 
	Podtrzymanie pracy zegara przy braku napięcia zasilającego jest nie krótsze niż 120 h. Podtrzymanie jest zapewnione przez okres minimum 12 lat.
	Podtrzymanie pracy zegara przy braku napięcia zasilającego jest nie krótsze niż 120 h. Podtrzymanie jest zapewnione przez okres minimum 12 lat.
	Podtrzymanie pracy zegara przy braku napięcia zasilającego jest nie krótsze niż 120 h. Podtrzymanie jest zapewnione przez okres minimum 12 lat.
	Podtrzymanie pracy zegara przy braku napięcia zasilającego jest nie krótsze niż 120 h. Podtrzymanie jest zapewnione przez okres minimum 12 lat.

	8.17. 
	Licznik zdalnego odczytu przechowuje w pamięci nieulotnej dane pomiarowe (profilowe i rozliczeniowe) oraz inne dane (zdarzenia).
	Licznik zdalnego odczytu przechowuje w pamięci nieulotnej dane pomiarowe (profilowe i rozliczeniowe) oraz inne dane (zdarzenia).
	Licznik  zdalnego odczytu przechowuje w pamięci nieulotnej dane pomiarowe (profilowe i rozliczeniowe) oraz inne dane (zdarzenia).
	Licznik zdalnego odczytu przechowuje w pamięci nieulotnej dane pomiarowe (profilowe i rozliczeniowe) oraz inne dane (zdarzenia).

	8.18. 
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia przechowywanie w pamięci co najmniej wartości wskazanych w pkt 2.3 za okres nie krótszy niż 35 dni. 
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia przechowywanie w pamięci co najmniej wartości wskazanych w pkt 2.3 za okres nie krótszy niż 35 dni.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia przechowywanie w pamięci co najmniej wartości wskazanych w pkt 2.3 za okres nie krótszy niż 35 dni.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia przechowywanie w pamięci co najmniej wartości wskazanych w pkt 2.3 za okres nie krótszy niż 60 dni.

	8.19. 
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia przechowywanie w pamięci zarejestrowanych zdarzeń dla co najmniej 1000 ostatnich pozycji.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia przechowywanie w pamięci zarejestrowanych zdarzeń dla co najmniej 250 ostatnich pozycji.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia przechowywanie w pamięci zarejestrowanych zdarzeń dla co najmniej 250 ostatnich pozycji.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia przechowywanie w pamięci zarejestrowanych zdarzeń dla co najmniej 250 ostatnich pozycji.

	8.20. 
	Dane przechowywane w pamięci licznika zdalnego odczytu po zapełnieniu bufora są nadpisywane poczynając od najstarszych danych.
	Dane przechowywane w pamięci licznika zdalnego odczytu po zapełnieniu bufora są nadpisywane poczynając od najstarszych danych.
	Dane przechowywane w pamięci licznika zdalnego odczytu po zapełnieniu bufora są nadpisywane poczynając od najstarszych danych.
	Dane przechowywane w pamięci licznika zdalnego odczytu po zapełnieniu bufora są nadpisywane poczynając od najstarszych danych.

	8.21. 
	Oznaczenie typu i numeru fabrycznego licznika zdalnego odczytu trwałe i jednoznacznie umożliwia identyfikację każdego licznika zdalnego odczytu. Numer fabryczny licznika zdalnego odczytu jest możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.
	Oznaczenie typu i numeru fabrycznego licznika zdalnego odczytu trwałe i jednoznacznie umożliwia identyfikację każdego licznika zdalnego odczytu. Numer fabryczny licznika zdalnego odczytu jest możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.
	Oznaczenie typu i numeru fabrycznego licznika zdalnego odczytu trwałe i jednoznacznie umożliwia identyfikację każdego licznika. Numer fabryczny licznika zdalnego odczytu jest możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.
	Oznaczenie typu i numeru fabrycznego licznika zdalnego odczytu trwałe i jednoznacznie umożliwia identyfikację każdego licznika zdalnego odczytu. Numer fabryczny licznika zdalnego odczytu jest możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.

	8.22. 
	Określenie wersji oprogramowania licznika zdalnego odczytu (firmware) i modułów komunikacyjnych jest jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny.
	Określenie wersji oprogramowania licznika zdalnego odczytu (firmware) i modułów komunikacyjnych jest jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny.
	Określenie wersji oprogramowania licznika zdalnego odczytu (firmware) i modułów komunikacyjnych jest jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny.
	Określenie wersji oprogramowania licznika zdalnego odczytu (firmware) i modułów komunikacyjnych jest jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny.

	8.23. 
	Licznik zdalnego odczytu jest odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego o wartości indukcji magnetycznej B ≤ 400 mT.
	Licznik  zdalnego odczytu jest odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego o wartości indukcji magnetycznej B ≤ 400 mT.
	Licznik zdalnego odczytu jest odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego o wartości indukcji magnetycznej B ≤ 400 mT.
	Licznik  zdalnego odczytu jest odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego o wartości indukcji magnetycznej B ≤ 400 mT.

	8.24. 
	Interfejs elektryczny szeregowy jest wykonany poprzez zastosowanie separacji galwanicznej. 
	Interfejs elektryczny szeregowy jest wykonany poprzez zastosowanie separacji galwanicznej.
	Interfejs elektryczny szeregowy jest być wykonany poprzez zastosowanie separacji galwanicznej.
	Interfejs elektryczny szeregowy jest być wykonany poprzez zastosowanie separacji galwanicznej.

	8.25. 
	Istnieje możliwość diagnostyki licznika przy jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez niego funkcji.
	Istnieje możliwość diagnostyki licznika przy jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez niego funkcji.
	Istnieje możliwość diagnostyki licznika przy jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez niego funkcji.
	Istnieje możliwość diagnostyki licznika przy jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez niego funkcji.

	8.26. 
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia niezależną obsługę wszystkich pozostałych interfejsów, w tym wyświetlacza, w trakcie wykorzystania jednego z interfejsów do komunikacji.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia niezależną obsługę wszystkich pozostałych interfejsów, w tym wyświetlacza, w trakcie trwania komunikacji.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia niezależną obsługę wszystkich pozostałych interfejsów, w tym wyświetlacza, w trakcie trwania komunikacji.
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia niezależną obsługę wszystkich pozostałych interfejsów, w tym wyświetlacza, w trakcie trwania komunikacji.

	9. 
	Oprogramowanie narzędziowe
	Oprogramowanie narzędziowe
	Oprogramowanie narzędziowe
	Oprogramowanie narzędziowe

	9.1. 
	Oprogramowanie narzędziowe licznika zdalnego odczytu umożliwia nadawanie uprawnień niezależnie dla co najmniej trzech kategorii czynności: odczyt danych, zmiana parametrów w urządzeniu, sterowanie elementem wykonawczym. 
	Oprogramowanie narzędziowe licznika zdalnego odczytu umożliwia nadawanie uprawnień niezależnie dla co najmniej trzech kategorii czynności: odczyt danych, zmiana parametrów w urządzeniu. 
	Oprogramowanie narzędziowe licznika zdalnego odczytu umożliwia nadawanie uprawnień niezależnie dla co najmniej trzech kategorii czynności: odczyt danych, zmiana parametrów w urządzeniu. 
	Oprogramowanie narzędziowe licznika zdalnego odczytu umożliwia nadawanie uprawnień niezależnie dla co najmniej trzech kategorii czynności: odczyt danych, zmiana parametrów w urządzeniu. 

	9.2. 
	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego nie może wymagać uprawnień administratora systemu operacyjnego komputera, ani zawierać innych technicznych ani prawnych ograniczeń w korzystaniu przez dowolnego zdefiniowanego użytkownika.
	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego nie może wymagać uprawnień administratora systemu operacyjnego komputera, ani zawierać innych technicznych ani prawnych ograniczeń w korzystaniu przez dowolnego zdefiniowanego użytkownika.
	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego nie może wymagać uprawnień administratora systemu operacyjnego komputera, ani zawierać innych technicznych ani prawnych ograniczeń w korzystaniu przez dowolnego zdefiniowanego użytkownika.
	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego nie może wymagać uprawnień administratora systemu operacyjnego komputera, ani zawierać innych technicznych ani prawnych ograniczeń w korzystaniu przez dowolnego zdefiniowanego użytkownika.

	9.3. 
	Oprogramowanie narzędziowe  umożliwia eksport danych pomiarowych, zdarzeń i konfiguracji.
	Oprogramowanie narzędziowe umożliwia eksport danych pomiarowych, zdarzeń i konfiguracji.
	Oprogramowanie narzędziowe umożliwia eksport danych pomiarowych, zdarzeń i konfiguracji.
	Oprogramowanie narzędziowe umożliwia eksport danych pomiarowych, zdarzeń i konfiguracji.

	9.4. 
	Oprogramowanie narzędziowe posiada mechanizm przechowywania haseł i kluczy w postaci zaszyfrowanej.
	Oprogramowanie narzędziowe posiada mechanizm przechowywania haseł i kluczy w postaci zaszyfrowanej.
	Oprogramowanie narzędziowe posiada mechanizm przechowywania haseł i kluczy w postaci zaszyfrowanej.
	Oprogramowanie narzędziowe posiada mechanizm przechowywania haseł i kluczy w postaci zaszyfrowanej.

	9.5. 
	Oprogramowanie narzędziowe posiada zabezpieczenia uniemożliwiające technicznie instalację bez autoryzacji.
	Oprogramowanie narzędziowe posiada zabezpieczenia uniemożliwiające technicznie instalację bez autoryzacji.
	Oprogramowanie narzędziowe posiada zabezpieczenia uniemożliwiające technicznie instalację bez autoryzacji.
	Oprogramowanie narzędziowe posiada zabezpieczenia uniemożliwiające technicznie instalację bez autoryzacji.

	10.
	Bezpieczeństwo - Kategoria 1
	Bezpieczeństwo – Kategoria 2 i 3
	Bezpieczeństwo – Kategoria 2 i 3
	Bezpieczeństwo – Kategoria 2 i 3

	10.1. 
	W pamięci nieulotnej licznika zdalnego odczytu nie mogą znajdować się w postaci jawnej (cleartext) żadne klucze szyfrujące, dane pomiarowe, logi systemowe.
	W pamięci nieulotnej licznika zdalnego odczytu nie mogą znajdować się w postaci jawnej (cleartext) żadne klucze szyfrujące.
	W pamięci nieulotnej licznika zdalnego odczytu nie mogą znajdować się w postaci jawnej (cleartext) żadne klucze szyfrujące.
	W pamięci nieulotnej licznika zdalnego odczytu nie mogą znajdować się w postaci jawnej (cleartext) żadne klucze szyfrujące.

	10.2. 
	Zawartość pamięci nieulotnej jest zabezpieczona sumą kontrolną.
	Zawartość pamięci nieulotnej jest zabezpieczona sumą kontrolną.
	Zawartość pamięci nieulotnej jest zabezpieczona sumą kontrolną.
	

	10.3. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada funkcjonalność zabezpieczającą przed nieuprawnioną wymianą oprogramowania oraz mechanizmy zachowania integralności i niezaprzeczalności oprogramowania.
	Licznik zdalnego odczytu posiada funkcjonalność zabezpieczającą przed nieuprawnioną wymianą oprogramowania. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada funkcjonalność zabezpieczającą przed nieuprawnioną wymianą oprogramowania.
	Licznik zdalnego odczytu posiada funkcjonalność zabezpieczającą przed nieuprawnioną wymianą oprogramowania.

	10.4. 
	[bookmark: _Hlk66187047]Licznik zdalnego odczytu posiada zabezpieczenie powodujące czasowe blokowanie interfejsów licznika zdalnego odczytu po nieudanych próbach logowania  i zapis zdarzenia w rejestrze licznika zdalnego odczytu.
	[puste] 

	[puste] 

	[puste] 


	10.5. 
	Dostęp do zasobów i funkcjonalności licznika zdalnego odczytu jest zabezpieczony dla poszczególnych użytkowników zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
	Dostęp do zasobów i funkcjonalności licznika zdalnego odczytu jest zabezpieczony dla poszczególnych użytkowników zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
	Dostęp do zasobów i funkcjonalności licznika zdalnego odczytu jest zabezpieczony dla poszczególnych użytkowników zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
	Dostęp do zasobów i funkcjonalności licznika zdalnego odczytu jest zabezpieczony dla poszczególnych użytkowników zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

	10.6. 
	Dostęp do wszystkich interfejsów komunikacyjnych licznika zdalnego odczytu jest realizowany wyłącznie po uwierzytelnieniu.
	Dostęp do wszystkich interfejsów komunikacyjnych licznika zdalnego odczytu jest realizowany wyłącznie po uwierzytelnieniu.
	Dostęp do wszystkich interfejsów komunikacyjnych licznika zdalnego odczytu jest realizowany wyłącznie po uwierzytelnieniu.
	[puste]

	10.7. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada funkcjonalność zdalnej i lokalnej zmiany certyfikatu (klucza) do uwierzytelniania na poszczególnych interfejsach komunikacyjnych.
	Licznik zdalnego odczytu funkcjonalność zdalnej i lokalnej zmiany certyfikatu (klucza lub hasła) do uwierzytelniania. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada funkcjonalność zdalnej i lokalnej zmiany certyfikatu (klucza lub hasła) do uwierzytelniania. 
	[puste]

	10.8. 
	Licznik zdalnego odczytu zapewnia obsługę różnych certyfikatów (kluczy) dla poszczególnych interfejsów komunikacyjnych. 
	[puste]
	[puste].
	[puste].

	10.9. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada mechanizm rejestrujący w dzienniku zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa:
a)  dostępu na wszystkich interfejsach komunikacyjnych;
b) fizycznego dostępu do wewnętrznych elementów licznika zdalnego odczytu.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	10.10. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada zabezpieczenia przed atakami DoS/DDoS przeprowadzanymi na każdym z interfejsów komunikacyjnych. Przez zabezpieczenie przed atakami rozumie się poprawne działanie funkcji pomiarowych licznika zdalnego odczytu w trakcie ataku DoS/DDoS.
	Licznik zdalnego odczytu posiada zabezpieczenia przed atakami DoS/DDoS przeprowadzanymi na każdym z interfejsów komunikacyjnych. Przez zabezpieczenie przed atakami rozumie się poprawne działanie funkcji pomiarowych licznika zdalnego odczytu w trakcie ataku DoS/DDoS (nie dotyczy kategorii 3 bezpieczeństwa).
	Licznik zdalnego odczytu posiada zabezpieczenia przed atakami DoS/DDoS przeprowadzanymi na każdym z interfejsów komunikacyjnych. Przez zabezpieczenie przed atakami rozumie się poprawne działanie funkcji pomiarowych licznika zdalnego odczytu w trakcie ataku DoS/DDoS (nie dotyczy kategorii 3 bezpieczeństwa).
	Licznik zdalnego odczytu posiada zabezpieczenia przed atakami DoS/DDoS przeprowadzanymi na każdym z interfejsów komunikacyjnych. Przez zabezpieczenie przed atakami rozumie się poprawne działanie funkcji pomiarowych licznika zdalnego odczytu w trakcie ataku DoS/DDoS (nie dotyczy kategorii 3 bezpieczeństwa).

	10.11. 
	Licznik zdalnego odczytu posiada funkcjonalność zapewniającą walidację przesyłanych do niego poleceń. Każde zarejestrowane niewłaściwe polecenie jest zapisywane w dzienniku zdarzeń.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	10.12. 
	Wszystkie wewnętrzne złącza serwisowe licznika zdalnego odczytu są nieaktywne lub zabezpieczone programowo przed odczytem lub zapisem.
	[puste]

	[puste]
	[puste]

	10.13. 
	Wszystkie interfejsy komunikacyjne mają możliwość dezaktywacji na definiowalny okres czasu, w sposób lokalny i zdalny.
	[puste]
	[puste]
	[puste]


	10.14. 
	Dwukierunkowa komunikacja, pomiędzy system zdalnego odczytu a licznikiem zdalnego odczytu jest uwierzytelniana i szyfrowana algorytmem o długości klucza 128 bitów według specyfikacji AES lub równoważnej zapewniającej ten sam lub wyższy poziom bezpieczeństwa.
	Dwukierunkowa komunikacja, pomiędzy system zdalnego odczytu a licznikiem zdalnego odczytu jest uwierzytelniana i szyfrowana algorytmem o długości klucza 128 bitów według specyfikacji AES lub równoważnej zapewniającej ten sam lub wyższy poziom bezpieczeństwa.
	Dwukierunkowa komunikacja, pomiędzy system zdalnego odczytu a licznikiem zdalnego odczytu jest uwierzytelniana i szyfrowana algorytmem o długości klucza 128 bitów według specyfikacji AES lub równoważnej zapewniającej ten sam lub wyższy poziom bezpieczeństwa.
	[puste]

	10.15. 
	Każde polecenie przesyłana pomiędzy systemem zdalnego odczytu a licznikiem zdalnego odczytu posiada zabezpieczenie przed powieleniem, repliką oraz modyfikacją.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	10. 
	Ograniczenie mocy
	Ograniczenie mocy
	Ograniczenie mocy
	Ograniczenie mocy

	11.1
	Licznik zdalnego odczytu odbierając polecenie ograniczania mocy czynnej realizuje wynikającą z niego akcję:
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	11.1.1
	W przypadku uruchomienia ograniczenia mocy w trybie awaryjnym albo w trybie zarządzania stroną popytową:
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	a)
	zapisuje w dzienniku zdarzeń fakt uruchomienia ograniczenia mocy czynnej dla danego trybu,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	b)
	Realizuje ograniczenie mocy wg ustawionej wartości, właściwej dla odpowiedniego trybu ograniczenia, zgodnie z pkt 3.4.1
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	c)
	udostępnia informacje o trybie i wartości ograniczenia mocy na interfejsie komunikacyjnym wireless m-Bus.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	11.2
	Ograniczenie mocy w trybie awaryjnym licznik zdalnego odczytu realizuje:
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	a)
	do momentu otrzymania polecenia wyłączenia tego trybu albo
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	b)
	przez zdefiniowany okres czasu, konfigurowalny w zakresie od 15 min do 180 min,
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	
	po których licznik zdalnego odczytu powraca do ograniczenia mocy czynnej w trybie normalnym.
	[puste]
	[puste]
	[puste]

	11.3
	W przypadku otrzymania polecenia wyłączenia ograniczenia mocy czynnej dla trybu zarządzania stroną popytową licznik zdalnego odczytu powraca do ograniczenia mocy czynnej w trybie normalnym.
	[puste]
	[puste]
	[puste]
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