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	Art. 2 pkt 24
	24) „interoperacyjność” oznacza, w kontekście inteligentnego opomiarowania, zdolność co najmniej dwóch sieci, systemów, urządzeń, aplikacji lub elementów energetycznych bądź łączności do współpracy oraz do wymiany i wykorzystywania informacji w celu wykonywania wymaganych zadań;
	§ 2 pkt 6
	6) interoperacyjność – zdolność co najmniej dwóch urządzeń, instalacji, sieci, systemów pomiarowych, układów pomiarowych, oprogramowania lub systemu informacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369) do współpracy oraz do wymiany i przetwarzania informacji w celu realizacji zadań;

	
	Art. 2 pkt 25
	25) „okres rozliczania niezbilansowania” oznacza okres rozliczania niezbilansowania zdefiniowany w art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2019/943;
	§ 3 ust. 1 pkt 3 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, Załącznik I pkt 2.6
	 Powiązane z definicją „czasu zbliżonego do rzeczywistego”

§ 3. 1. System pomiarowy operatora systemu elektroenergetycznego albo właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, zapewnia w szczególności:
3) dostęp odbiorców końcowych do danych niezatwierdzonych dotyczących zużycia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, przez interfejs licznika zdalnego odczytu, zgodnie z załącznikiem nr 1;
6) realizację zdalnego załączania i wyłączania zasilania lub zmiany poziomu ograniczenia mocy 15-minutowej w liczniku zdalnego odczytu zabudowanym w bezpośrednim układzie pomiarowym;
§ 17. 1. W przypadku odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym zakres danych pomiarowych pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu obejmuje:

1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej:

a) pobranej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,

b) wprowadzonej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych;

2. Operator systemu elektroenergetycznego oraz właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, pozyskuje z liczników zdalnego odczytu:

1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej:

a) pobranej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,

b) wprowadzonej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,

c) wprowadzonej do sieci przez wytwórców - zsumowane do okresów 15-minutowych;

Załącznik I:

Licznik zdalnego odczytu udostępnia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, na interfejsie komunikacyjnym wireless m-Bus informacje, w szczególności zawierające: 

wartości energii czynnej pobranej,

wartości energii czynnej oddanej,

wartości mocy czynnej i biernej - sumarycznej dla kierunku pobór i oddanie, 

parametry ograniczenia mocy w trybie normalnym,

parametry ograniczenia mocy (tryb zarządzania stroną popytową) w ustalonym formacie;

parametry ograniczenia mocy (tryb awaryjny) w ustalonym formacie;



	
	Art. 2 pkt 26
	26) „czas zbliżony do rzeczywistego” oznacza, w kontekście inteligentnego opomiarowania, krótki okres, zazwyczaj z dokładnością do sekund lub do okresu rozliczania niezbilansowania na rynku krajowym;
	§ 2 pkt 3
	3) czas zbliżony do rzeczywistego – w kontekście systemu zdalnego odczytu krótki okres, z dokładnością do sekund lub do okresu rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019, str. 54);

	
	Art. 19 ust. 3
	3. Państwa członkowskie przystępujące do  wprowadzania inteligentnych  systemów  opomiarowania przyjmują i publikują minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące inteligentnych systemów opomiarowania, które mają zostać wprowadzone na ich terytoriach, zgodnie z art. 20 i z załącznikiem II. Państwa członkowskie zapewniają interoperacyjność tych  inteligentnych  systemów  opomiarowania, jak  również ich  zdolność do  generowania danych wyjściowych  na  potrzeby konsumenckich  systemów  zarządzania energią. W  tym  względzie państwa członkowskie należycie  uwzględniają stosowanie odpowiednich dostępnych  norm,  w  tym  norm  umożliwiających  interoperacyjność, oraz  najlepszych  praktyk, a  także  znaczenie rozwoju  inteligentnych  sieci  i  rozwoju  rynku  wewnętrznego energii elektrycznej.
	Projekt rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego wraz z załącznikami - całość
	Projekt rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego wraz z załącznikami - całość

	
	Art. 20
	Artykuł 20

Funkcjonalności inteligentnych systemów opomiarowania

Jeżeli wprowadzenie inteligentnych systemów opomiarowania zostało pozytywnie ocenione w wyniku analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 19 ust. 2, lub inteligentne systemy opomiarowania są systematycznie wprowadzane po dniu 4 lipca 2019 r., państwa członkowskie wprowadzają inteligentne systemy opomiarowania zgodne z normami europejskimi, załącznikiem II oraz z następującymi wymogami:

a) inteligentne systemy opomiarowania muszą dokładnie mierzyć rzeczywiste zużycie energii elektrycznej i być w stanie dostarczyć odbiorcom końcowym informacje o rzeczywistym czasie zużycia; dostęp do zatwierdzonych danych dotyczących zużycia w przeszłości musi być łatwy i bezpieczny, a na żądanie odbiorców końcowych dane te powinny być im wyświetlane bez dodatkowych kosztów; dostęp odbiorców końcowych do niezatwierdzonych danych dotyczących zużycia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, przez znormalizowany interfejs lub przez zdalny dostęp, także musi być łatwy i bezpieczny, bez dodatkowych kosztów, w celu wsparcia zautomatyzowanych programów efektywności energetycznej, odpowiedzi odbioru i innych usług;

b) bezpieczeństwo inteligentnych systemów opomiarowania i wymiany danych musi być zgodne ze stosownymi przepisami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, z należytym uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik służących zapewnieniu najwyższego poziomu ochrony w zakresie cyberbezpieczeństwa, przy czym należy uwzględnić koszty i zasadę proporcjonalności;

c) ochrona prywatności odbiorców końcowych i ich danych musi być zgodna ze stosownymi przepisami unijnymi o ochronie danych i prywatności;

d) operatorzy liczników zapewniają, by liczniki odbiorców aktywnych, którzy wprowadzają energię elektryczną do sieci, były w stanie uwzględnić ilość energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z obiektów odbiorców aktywnych;

e) na żądanie odbiorców końcowych dane dotyczące energii elektrycznej wprowadzanej przez nich do sieci oraz dane dotyczące ich zużycia energii elektrycznej są udostępniane, zgodnie z aktami wykonawczymi przyjętymi na podstawie art. 24, odbiorcom końcowym lub stronie trzeciej działającej w ich imieniu za pośrednictwem znormalizowanego interfejsu komunikacyjnego lub za pośrednictwem zdalnego dostępu, w łatwo zrozumiałym formacie, umożliwiającym porównywanie ofert na podstawie podobnych ofert;

f) odbiorcom końcowym przekazuje się odpowiednie porady i informacje przy instalacji inteligentnych liczników lub przed taką instalacją, w szczególności informacje dotyczące pełnych możliwości liczników pod względem zarządzania odczytem i monitorowania zużycia energii oraz dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi o ochronie danych;

g) inteligentne systemy opomiarowania muszą stwarzać odbiorcom końcowym możliwość opomiarowywania i rozliczania ich zużycia w tej samej rozdzielczości czasowej co okres rozliczania niezbilansowania na rynku krajowym.

Na użytek akapitu pierwszego lit. e) odbiorcy końcowi mają możliwość pobierania swoich danych pomiarowych lub przekazywania ich innym osobom bez dodatkowych kosztów i zgodnie z przysługującym im prawem do przenoszenia danych przewidzianym w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych.
	§ 3 ust. 1, 4, 13, 17, 18 i 19 oraz Załącznik I do projektu rozporządzenia  (w szczególności pkt 2.6)
	§ 3. 1. System pomiarowy operatora systemu elektroenergetycznego albo właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, zapewnia w szczególności:
1) odczyt danych pomiarowych rejestrowanych przez liczniki konwencjonalne i liczniki zdalnego odczytu, w tym energii czynnej pobranej z i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej, energii biernej w czterech kwadrantach, mocy czynnej pobranej i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej oraz wartości skutecznej napięcia;

2) obsługę poleceń, w tym realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii;

3) dostęp odbiorców końcowych do danych niezatwierdzonych dotyczących zużycia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, przez interfejs licznika zdalnego odczytu, zgodnie z załącznikiem nr 1;

4) dwukierunkową komunikację pomiędzy systemem zdalnego odczytu a licznikiem zdalnego odczytu;

5) wykonywanie odczytów z częstotliwością co najmniej raz na dobę na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz usług dystrybucji energii elektrycznej;

6) realizację zdalnego załączania i wyłączania zasilania lub zmiany poziomu ograniczenia mocy 15-minutowej w liczniku zdalnego odczytu zabudowanym w bezpośrednim układzie pomiarowym;

7)
synchronizację czasu w licznikach zdalnego odczytu;

8) bezpieczne przesyłanie danych pomiarowych poprzez zastosowanie algorytmów autentykacji, autoryzacji i szyfrowania, o których mowa w załączniku nr 1;

9) rejestrowanie zdarzeń, o których mowa w załączniku nr 1;

10) spełnienie standardów bezpieczeństwa zapewniających:

a) ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych pomiarowych, 

b) realizowanie procesów przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych,

c) realizowanie procesów pozyskiwania danych pomiarowych oraz przekazywania poleceń do liczników konwencjonalnych i liczników zdalnego odczytu;

11) stosowanie rozwiązań zapewniających skuteczność i terminowość realizowanych procesów oraz kompletność danych pomiarowych;

12)
przetwarzanie danych pomiarowych stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. )) i przetwarzanie danych pomiarowych nie stanowiących danych osobowych;

13) przechowywanie informacji rynku energii dla realizacji usług dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej z uwzględnieniem art. 4k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą”;

14) rejestrowanie każdej operacji na danych w systemie pomiarowym oraz operacji na licznikach konwencjonalnych i licznikach zdalnego odczytu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację działań;

15) wykonywanie operacji na danych pomiarowych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 10.

§ 4. 1. Wymagania bezpieczeństwa dla liczników zdalnego odczytu dzieli się na trzy kategorie bezpieczeństwa:

1) kategoria 1 – dla liczników zdalnego odczytu kategorii C1, wykorzystywanych zgodnie z § 7 ust. 8 pkt 1;

2) kategoria 2 – dla liczników zdalnego odczytu kategorii A, B1, B2, B3 oraz C2, wykorzystywanych zgodnie z § 7 ust. 8 pkt 1;

3) kategoria 3 – dla liczników zdalnego odczytu kategorii A, B1, B2, B3 oraz C2, wykorzystywanych zgodnie z § 7 ust. 8 pkt 2 i pkt 3.  

2. Liczniki zdalnego odczytu instalowane w układzie pomiarowym spełniają wymagania techniczne i funkcjonalne określone dla danej kategorii bezpieczeństwa w załączniku nr 1.

3. Dla zapewnienia ochrony systemu pomiarowego przed nieuprawnioną ingerencją w infrastrukturę komunikacyjną, urządzenia i instalacje przyłączone do sieci operatora systemu elektroenergetycznego, albo właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, spełniają wymagania techniczne w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, zgodne z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje.

§ 13. 1. Standardy komunikacji pomiędzy licznikami zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu spełniają w szczególności następujące wymagania:

1) umożliwiają bezpieczne przekazywanie danych pomiarowych oraz innych informacji rejestrowanych przez liczniki zdalnego odczytu pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu;

2) model warstwy komunikacji dla systemu zdalnego odczytu jest zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje zapewniającym interoperacyjność zastosowanego rozwiązania; 

3) użyte do komunikacji rozwiązania techniczne i protokoły zapewniają prawidłową i bezpieczną komunikację. 

2. Użyte w rozwiązaniach technicznych standardy protokołów komunikacji zapewniają rozwój tych protokołów i są dostępne publicznie.

§ 17. 1. W przypadku odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym zakres danych pomiarowych pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu obejmuje:

1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej:

a) pobranej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,

b) wprowadzonej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych;

2) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące wartości mocy;

3) informacje o wskaźnikach jakości lub parametrach jakościowych w zakresie energii elektrycznej w punkcie poboru energii;

4) informacje o zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu;

5) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej w punkcie ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110).

2. Operator systemu elektroenergetycznego oraz właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, pozyskuje z liczników zdalnego odczytu:

1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej:

a) pobranej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,

b) wprowadzonej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,

c) wprowadzonej do sieci przez wytwórców - zsumowane do okresów 15-minutowych;

2) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące wartości mocy;

3) informacje o wskaźnikach jakości oraz parametrach jakościowych w zakresie energii elektrycznej w punkcie poboru energii;

4) informacje o zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu.

3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego pozyskuje z liczników zdalnego odczytu lub zestawów koncentratorowo-bilansujących, zainstalowanych w stacjach SN/nN stanowiących element sieci dystrybucyjnej, w szczególności:

1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej;

2) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące wartości mocy;

3) informacje o wskaźnikach jakości lub parametrach jakościowych w zakresie energii elektrycznej w miejscu instalacji licznika zdalnego odczytu;

4) informacje o statusie pracy licznika zdalnego odczytu

5) informacje o zarejestrowanych zdarzeniach.
§ 18. 1. W celu skomunikowania licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym licznik zdalnego odczytu jest wyposażony w interfejs komunikacyjny do komunikacji lokalnej spełniający wymagania określone w załączniku nr 1.

2. Interfejs komunikacyjny licznika zdalnego odczytu do komunikacji lokalnej zapewnia ochronę przesyłanych danych pomiarowych do urządzeń odbiorcy w gospodarstwie domowym poprzez zastosowanie algorytmów szyfrowanej komunikacji.

§ 19. Operator systemu elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, udostępnia odbiorcy końcowemu, u którego ma zostać lub został zainstalowany licznik zdalnego odczytu, informacje dotyczące:

1) sposobu komunikacji licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy końcowego;

2) funkcji licznika zdalnego odczytu i interoperacyjności charakteryzującej ten licznik;

3) usług, z jakich można korzystać za pomocą licznika zdalnego odczytu;

4) korzyści, jakie można osiągnąć dzięki posiadaniu licznika zdalnego odczytu;

5) przetwarzania danych osobowych odbiorcy końcowego.

Załącznik I:

Licznik zdalnego odczytu udostępnia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, na interfejsie komunikacyjnym wireless m-Bus informacje, w szczególności zawierające: 

wartości energii czynnej pobranej,

wartości energii czynnej oddanej,

wartości mocy czynnej i biernej - sumarycznej dla kierunku pobór i oddanie, 

parametry ograniczenia mocy w trybie normalnym,

parametry ograniczenia mocy (tryb zarządzania stroną popytową) w ustalonym formacie;

parametry ograniczenia mocy (tryb awaryjny) w ustalonym formacie;
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