Załącznik nr 2

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla analizatorów jakości energii elektrycznej

	1. 
	Wymagania ogólne

	1.1. 
	Analizator jakości energii elektrycznej, zwany dalej „analizatorem”, rejestruje parametry jakości energii elektrycznej oraz zdarzenia w punkcie pomiaru.

	1.2. 
	Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej oraz zdarzeń w punkcie pomiaru są wykonywane zgodnie z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w normie PN-EN 61000-4-30 dla mierników klasy A. Spełnienie wymagań dla klasy A powinno być potwierdzone przeprowadzonymi badaniami w pełnym zakresie zgodnie z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w normie PN-EN 62586-2 a dla parametrów obowiązkowych, w tym z normą PN-EN 62586-1.

	1.3. 
	Analizator zapewnia pomiar mocy czynnej z klasą dokładności nie gorszą niż 0,2.

	2. 
	Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości

	2.1.
	Analizator mierzy, rejestruje i udostępnia następujące wielkości:

	2.1.1.
	częstotliwość,

	2.1.2.
	średnie wartości skuteczne napięć zasilających oraz maksymalne i minimalne wartości napięć URMS1/2,

	2.1.3.
	asymetria napięcia zasilającego,

	2.1.4.
	harmoniczne napięcia zasilającego,

	2.1.5.
	współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia zasilającego THD,

	2.1.6.
	średnie wartości skuteczne prądu oraz maksymalne i minimalne wartości prądów IRMS1/2),

	2.1.7.
	harmoniczne prądu,

	2.1.8.
	całkowity współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi prądu THD,

	2.1.9.
	wskaźniki krótkookresowego migotania światła Pst (wahania napięcia),

	2.1.10.
	wskaźniki długookresowego migotania światła Plt (wahania napięcia)

	2.1.11.
	moce: czynna, bierna i pozorna oraz współczynniki mocy.

	2.2.
	Okresy uśredniania dla mierzonych parametrów są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych oraz właściwymi normami z możliwością zmiany przez użytkownika systemu w zakresie od 1 do 120 minut.

	3. 
	Wykrywanie i rejestracja zdarzeń

	3.1.
	Analizator rejestruje następujące zdarzenia dotyczące parametrów jakości energii elektrycznej:

	3.1.1.
	zapady i wzrosty napięcia zasilającego,

	3.1.1.
	szybkie zmiany napięcia.

	3.1.3.
	przerwy w zasilaniu.

	4. 
	Komunikacja

	4.1.
	Analizator jest wyposażony w porty komunikacyjne zgodnie z standardami obowiązującymi u operatora systemu elektroenergetycznego.

	5. 
	Parametry techniczne i konstrukcyjne

	5.1.
	Analizator posiada wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z automatyczną zmianą czasu zima/lato i lato/zima, w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, z możliwością dezaktywacji zmiany czasu.

	5.2.
	Analizator zapewnia przechowywanie w pamięci co najmniej wartości wskazanych w pkt. 2.1. za okres nie krótszy niż 5 tygodni.

	5.3.
	Analizator zapewnia przechowywanie w pamięci co najmniej 100 zdarzeń wskazanych pkt 3.1.1. i 3.1.3., obejmujących rejestracje przebiegów oscyloskopowych oraz wartości RMS dla napięć i prądów przy założeniu, że rejestracje obejmują czas zapisu przynajmniej 1 sekundy.

	5.4. 
	Dane przechowywane w pamięci analizatora po zapełnieniu bufora są nadpisywane poczynając od najstarszych danych.

	5.5.
	Złącza interfejsów elektrycznych analizatora nie są dostępne bez naruszenia plomby monterskiej.

	5.6.
	Oznaczenie typu i numeru fabrycznego analizatora trwałe i jednoznacznie umożliwia identyfikację każdego analizatora. Numer fabryczny analizatora jest możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.

	5.7.
	Określenie wersji oprogramowania analizatora (firmware) jest jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny.

	6. 
	Oprogramowanie narzędziowe

	6.1.
	Oprogramowanie narzędziowe zapewnia:

	6.1.1.
	lokalną i zdalną parametryzację / konfigurację analizatorów,

	6.1.2.
	możliwość zapisu konfiguracji parametryzacji analizatora do pliku oraz tworzenia szablonów parametryzacji,

	6.1.3.
	diagnostykę punktu pomiarowego z wykorzystaniem analizatora obejmującą wykres wskazowy, pomiar wartości chwilowych wielkości pomiarowych oraz funkcję oscyloskopu,

	6.1.4.
	możliwość porównania konfiguracji różnych analizatorów ze wskazaniem występujących w nich różnic,

	6.1.5.
	lokalną i zdalną aktualizację oprogramowania wewnętrznego analizatora (firmware).

	7. 
	Bezpieczeństwo

	7.1.
	Analizator wraz z oprogramowaniem narzędziowym spełnia wymagania bezpieczeństwa informatycznego zgodnie z standardami obowiązującymi u operatora systemu elektroenergetycznego.

	7.2.
	Analizator zapewnia ochronę przesyłania danych pomiarowych poprzez zastosowanie algorytmów szyfrowanej komunikacji  z zastosowaniem klucza o długości 128 bitów.

	7.3.
	Analizator rejestruje następujące zdarzenia dotyczące użycia urządzenia:

	7.3.1.
	załączenie/wyłączenie/restart urządzenia,

	7.3.2.
	utrata/powrót synchronizacji zegara,

	7.3.3.
	zmiana konfiguracji,

	7.3.4.
	aktualizacja oprogramowania.



3

