Załącznik nr 4

Sposób wyznaczenia wskaźników niezawodności komunikacji  „Wp/Wr” w systemie pomiarowym

1. Wskaźnik skuteczności pozyskiwania danych pomiarowych dla doby „n” z liczników zdalnego odczytu za pośrednictwem systemu zdalnego odczytu jest nie niższy od wskazanego w Tabeli nr 1:
Tabela nr 1. Wskaźnik skuteczności pozyskiwania danych pomiarowych dla doby „n”
	Zakres/data pomiaru
	Poziom na g.09:00 
doby n+1
	Poziom na g.12:00 
doby n+3
	Poziom na g.24:00 
doby n+7

	Odczyty licznika 

	Wskaźnik skuteczności odczytu danych profilowych 15-minutowych dla 6 profili energii za dobę n *)
	Wp1>=90%
	Wp2>=94%
	Wp7>=96%

	Wskaźnik skuteczności odczytu danych rejestrowych za dobę n **)
	Wr1>=90%
	Wr2>=94%
	Wr7>=96%


*) energia czynna w dwóch kierunkach (A+, A-), energia bierna w czterech kwadrantach 
**) wartości rejestrów całodobowych i strefowych dla energii czynnej w obu kierunkach i energii biernej w czterech kwadrantach

2. Wskaźniki skuteczności pozyskiwania danych pomiarowych dla doby „n” są określane według wzoru:


gdzie:
Wr(t) – wskaźnik skuteczności po zyskiwania danych pomiarowych rejestrowych;
ILLZOr(t) – liczba LZO kompletnie odczytanych w zakresie danych rejestrowych;
ILPPE(t) – liczba LZO zabudowanych na sieci;
t – punkt pomiaru (godzina) wyznaczania wskaźnika Wr.


gdzie:
Wp(t) – wskaźnik skuteczności pozyskiwania danych pomiarowych profilowych;
ILLZOp(t) – liczba LZO kompletnie odczytanych w zakresie danych profilowych 15-minutowych;
ILPPE(t) – liczba LZO zabudowanych na sieci;
t – punkt pomiaru (godzina) wyznaczania wskaźnika Wp.

Przez LZO kompletnie odczytane należy rozumieć te liczniki zdalnego odczytu, dla których pozyskano wszystkie dane profilowe 15-minutowe dla 6 profili energii za dobę n (ILLZOp(t)) oraz wszystkie dane rozliczeniowe za dobę n (ILLZOr(t)).

3. Wskaźnik skuteczności przekazywania poleceń z systemu pomiarowego do liczników zdalnego odczytu nie może być niższy od wskazanego w Tabeli nr 2:
Tabela nr 2. Skuteczność przekazywania poleceń z systemu pomiarowego do liczników zdalnego odczytu dla doby „n”
	Zakres/data pomiaru
	Poziom na g.09:00 
doby n+1

	Wskaźnik przekazywania poleceń z systemu pomiarowego do liczników zdalnego odczytu
	Wpl>=95%



Wskaźnik skuteczności przekazywania poleceń do liczników zdalnego odczytu wyznacza się dla doby n, o godz. 9:00 w dobie n+1, w odniesieniu do poleceń przekazywanych do systemu pomiarowego za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii, zgodnie ze standardami wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii.



4. Wskaźnik skuteczności przekazywania poleceń z systemu pomiarowego do liczników zdalnego odczytu określa się według wzoru:


gdzie:
Wpl(t) – wskaźnik skuteczności przekazywania poleceń do liczników zdalnego odczytu;
ILSLZO(t) – liczba LZO, do których dotarło polecenie w okresie do 3 godzin od wysłania  polecenia;
ILALZO(t) – liczba LZO, do których wysłano polecenie;
t – punkt pomiaru (godzina) wyznaczania wskaźnika Wpl.

Wskaźnik liczony będzie dla grupy nie większej niż 200 liczników zdalnego odczytu przyłączonych do tej samej stacji elektroenergetycznej transformującej napięcie SN/nN.
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