Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
 z dnia ……..  r.  (poz. …..)

Tabela 1. Wskaźniki emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych paliw

	Lp.
	Źródło surowca lub procesu
	Rodzaj paliwa
	GHGi - wskaźnik emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii w cyklu życia paliw (gCO2eq/MJ)

	1
	Ropa naftowa konwencjonalna
	Benzyna silnikowa bez zawartości biokomponentów
	93,3

	2
	Paliwo ciekłe z gazu ziemnego
	
	

	3
	Paliwo ciekłe z węgla
	
	

	4
	Bitum naturalny
	
	

	5
	Łupek naftowy
	
	

	6
	Ropa naftowa konwencjonalna
	Olej napędowy bez zawartości biokomponentów i olej do silników statków żeglugi śródlądowej
	95,1

	7
	Paliwo ciekłe z gazu ziemnego
	
	

	8
	Paliwo ciekłe z węgla
	
	

	9
	Bitum naturalny
	
	

	10
	Łupek naftowy
	
	

	11
	Jakiekolwiek źródła kopalne
	Gaz skroplony (LPG) przeznaczony do silnika o zapłonie iskrowym
	73,6

	12
	Gaz ziemny, mieszanka UE
	Sprężony gaz ziemny (CNG) przeznaczony do silnika o zapłonie iskrowym
	69,3

	13
	Gaz ziemny, mieszanka UE
	Skroplony gaz ziemny (LNG) przeznaczony do silnika o zapłonie iskrowym
	74,5

	14
	Gaz ziemny uzyskany w procesie reformingu parowego
	Sprężony wodór w wodorowym ogniwie paliwowym
	104,3

	15
	Elektroliza całkowicie zasilana energią z niebiologicznych źródeł odnawialnych
	Sprężony wodór w wodorowym ogniwie paliwowym
	9,1

	16
	Węgiel
	Sprężony wodór w wodorowym ogniwie paliwowym
	234,4

	17
	Węgiel przy wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla z emisji procesowych
	Sprężony wodór w wodorowym ogniwie paliwowym
	52,7

	18
	Odpady z tworzyw sztucznych pochodzące z surowców kopalnych
	Benzyna silnikowa bez zawartości biokomponentów, olej napędowy bez zawartości biokomponentów i olej do silników statków żeglugi śródlądowej
	86,0


Tabela 2. Współczynnik korygujący wydajność układu napędowego w związku z rodzajem silnika

	Rodzaj silnika
	Współczynnik korygujący wydajność układu napędowego

	Silnik spalinowy wewnętrznego spalania
	1

	Elektryczny mechanizm napędowy o napędzie akumulatorowym
	0,4

	Elektryczny mechanizm napędowy o napędzie w postaci wodorowego ogniwa paliwowego
	0,4


Tabela 3. Wartość opałowa paliw bez zawartości biokomponentów

	Lp.
	Rodzaj paliwa
	Wartość opałowa wg wagi [MJ/kg]
	Wartość opałowa wg objętości [MJ/l]

	1
	Benzyna silnikowa
	43,0
	32,0

	2
	Olej napędowy i olej do silników statków żeglugi
	43,0
	36,0

	3
	Gaz skroplony (LPG)
	46,0
	24,9

	4
	Sprężony gaz ziemny (CNG)
	45,1
	-

	5
	Skroplony gaz ziemny (LNG)
	49,2
	-

	6
	Sprężony wodór w wodorowym ogniwie paliwowym
	120,0
	-


